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Количество тревожных показаний (Тревога-1, Тревога-2) по Западно-Сибирской ж.д. 

с ноября 2014 года по май 2015 года  

ноябрь 2014 г декабрь 2014 г январь 2015 г февраль 2015 г март 2015 г апрель 2015 г май 2015 г 

146 

170 166 

262 

310 

286 

231 

34 

121 
135 

210 

181 

40 

12 

количество показаний всего из них кассетная букса 
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Количество тревожных показаний (Тревога-0, Тревога-1, Тревога-2) на буксовые узлы 

кассетного типа в сравнении версии №2.0.8.3 без распознавания и №2.0.8.4 с распознаванием 

кассетной буксы с 25 мая по 01 октября 2015 года 

версия 2.0.8.3 версия 2.0.8.4 

24 
23 

1 

22 

14 

1 

9 

0 

всего показаний Тревога-0 Тревога-1 Тревога-2 
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Количество тревожных показаний на буксовые узлы кассетного типа при отсутствии 

автоматической коррекции порогов тревожной сигнализации за ноябрь и декабрь 2015 года 

ноябрь 2015 г декабрь 2015 г 

38 

47 

1 0 

зафиксировано показаний количество показаний при наличии автокоррекци 
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Количество тревожных показаний на буксовые узлы кассетного типа без применения 

автоматической коррекции порогов тревожной сигнализации за январь 2016 годы 

январь 

30 

335 

зафиксировано показаний количество показания без автокоррекци 
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Количество тревожных показаний буксовых узлов кассетного типа  

за период с ноября 2015 г. по январь 2016 г. 

ноябрь 2015 г декабрь 2015 г январь 2016 г 10 дней февраля 2016 

г 

47 

59 

34 

7 

38 

47 

30 

0 

9 

17 

4 
7 

итого с признаком "Касс" без признака "Касс" 
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Нагрев буксового узла с подшипниками кассетного типа «БРЕНКО» 

16 января 2016 года на перегоне Тутальская – 

Литвиново Западно-Сибирской железной 

дороги по показаниям прибора безопасности 

КТСМ-02 ТР-2 уровень 136* остановлен 

грузовой поезд №1562, при осмотре у вагона 

№ 60460482 09.07.2014 г. изготовления, завод 

ОАО НПК «Уралвагонзавод», выявлен 

чрезмерный нагрев буксового узла 1-й 

колесной пары справа, номер оси 

№00055156779, буксовый узел с 

подшипниками кассетного типа «БРЕНКО»  
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Вывод вагона на станцию производился со скоростью 10 км/ч с установленным стяжным 

устройством на боковых рамах тележки,  в целях предотвращения сползания буксового узла  
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Излом адаптерной вставки у вагона на тележках модели 18-194 
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Показания КТСМ по участку контроля у вагона №60460482 



Спасибо за внимание! 

11 


