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B xoae cocroqarllerocr o6cyxrenuq 6uulo or]reqeHo:

l. flpegcegare,rr Kouurera HfI <O[IXT>> no rpy:oeoMy noABrrxHoMy cocraBy,

reuepa.:rutri AupeKrop AO <Cf-Tpauc> Kalerrn C.8., HaqzLJIt'HIIK ,{enapranenra



BaroHHoro xo3ricrBa AO (Cf-TpaHc> 3yiixearlv B.I4. orMerl{.1l}i, rrro ecJIIl corJlacoBr,IBarr,

npoeKT cTaH.{apTa B Tofi peAaKrlr4n, B Koropofi oH npelcTaBneH B HacTo.{ulHfi MoMeHr,

TO 3TO nprrBeAeT K yAOpOXaHHTO peMOHTa Ba|OHOB, B TOM r]lICJte nO [pUqLIHaM

neo6xo,4uuocru KoMneHcarluu pacxo.{oB, cBr3aHHLrx c paspa6orroii u lpuo6pereuueu

,qorroJrHrrreJrlHoro rl 3Har]].ITerbHoro o6reua peuonraoi goxyuenraquu, .racr6 Koropoii

6yaer ay6.nuporarb yxe riMerouryrocg B Harr,tlz,1l, a rar(xe K paoxoAaM, ctsr3aHHbrx

c II3MeHeHIIeM Map[pyTOB CJTeAOBaHU{ rrOABrrXHOrO COCTaBa IIpU [epeAr-.rCJrOKarIUrr

BafoHoB ToJrbKo K HeKoTopbrM BaroHopeMoHTHr,rM npeanpr-rrrr4trM-BnaAerouxM

ueo6xo4r.r voi peMoH rHoi aoryueuraunei,
2. I4cno,rsure:rnrrii ar.rpe(rop OOO (BHI4UTT) Op,rora A.M., pyroBo,{r.rreJrL

HanpaBJreHu{ <<Cran4apru:aqaa u rexHrrrrecKoe peryJrrrpoBaHrre)) OOO (B}Itr,IIITT)

fieuun K.lI. orMerrrJrrr, rrro Ha 3(c[ryarr-rpyeurrii a Hacro{qee BpeM.rr napr BaroHoB,

peMoHT KOTOpbTX npoBoarrTc, B cooTBeTcTBrlIr c cyulecTByloullrMr{ peMoHTHhIMrr

AoKyMeHTaMr.r, yrBepxAeHHbrMr.i Coseror4 no xeJre3Ho.qopoxHoMy rpaHcnopry

rocyaapcTB-yqacTHr-rKoB CogpyNecraa, pa:pa6aruaaeuufi cTaHAapT

He pacflpocrpaH{ercs. Hacror[(uii craHAapr, conlacHo ero o6racru [pr-.IMeHeHus,

ycraHaBJII.IBaer noplgor pa:pa6orKr-.r peMoHTHr,rx aoKyMeHToB 14 noaforoBrll peMoHTa

Ha BHoBr, pa:pa6arrraaeuuii xeJre3Ho,qopoxHLrii no,{sr.rNuofi cocraB }r (unn) auorr

pa:pa6arslraeuue cocraBHble rIacrI,I xeJle3Ho,qopoxHofo noaBuxHofo cocraBa

rJu npoBe.{eHr,r, cpe.uHero (.u:rr rpy:oeux t,t [accallt]lpcKlrx BaroHoB -,4enoacroro)
rr KarluTanbHofo peMoHToB.

Ocuosuas ue:rr pa:pa6orrcu craHAapra pernaMeHrflpoBarb npoqe.qypbl

JreraJrr.r3aur.rlr peMoHrHoi AoKyMeHrau[r4. Pa:pa6arueaeuuii aoxyMeHr He nporl.IBopeql'Ir

IOCT 2.602-2013 <<E4unaa cucreua r<oncrpyrropcroi aoKyMeHrauI.IH. Peuournr,Ie

AoKyMeHrr,r). flpu srou Ha ocHoBe IOCT 2.602-2013 ro[ycxaerc{ upu ueo6xo,4tlvocru

pa:pa6aruaars craHAaprhr, ycraHaBJlxBarouue craalrrr pa:pa6orxu, eugsr, ttoMrrJIeKTHocrb

I{ rlpaBrrna BbrnoJrHeHru peMoHTHbIx AoKyMeHToB Ha I43IeII,, KOHKpeTHbIX Bri,4OB TeXHI,IKI'I

c yqeroM r.tx creuliQuru (cor:raoro pa:ge,'ry 1 |OCT 2.602-2013).

Pa:pa6aruaaeuuii craHAapr KoHKperlr3lrpyer noJloxeHll{ o [op{a(e npoBeAeHl.rq

orrhrrHoro peMoHTa, npeABapHTeJIr,Hr,Ix u rplleMoqHrlx ucr,t tauuiy opraHrtaurlu

npueM(It pe3yJIr,TaToB onslTHofo peMoHTa. ocBoeHr{[ ceptltTHoro pelronra.

3. HaqanrHux or.4eJla craHlaprt.t3auriu tl rexH[Llecrcofr goxyueuraqau I{TEX

OAO (P){{A> llepele:t'uen B.JI. orueru,r, vro pa:pa6orT uxoM aoKyMeHTa Ha 3'tate

corracoBaH[s 6rIr[t ctt-srbr Bce I.IMeIou[ec{ 3aMeqaHlu, HarlpaBreHHble co cropoHbl

OAO (Px{A>, u qro OAO (P)KA) noArepxuBaer rr corracoBtlBaer npeAcraBJreHHylo

o(oHrraTeflr,Hyn peaaKurirc npoeKTa cTaHAapTa.

4. tr4ctotuurenauufi gupexrop CBPII Jlocea .(.H. oruelu, uro pa:pa6orvurou

npoerra IOCT 6sua ycTpanenu 3aMerIaHI.Iq CBPII u nucu,rou or 4 ceurr5psr 2027 r.

Nr 137 CBPn @pu,roxeuue Nl5) corracoBaJl rlpeAcraBrleHHyrc peaa(uuro cran4apra 6e:

saueqauufi.
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5. Ha.rarbHnK oraera craH,{ayM3aqux OEy (PC OXT) Ko63eBa A.C.

orMerr.lrra! 9To opmn ro cepru$uxauuu no&uepxnBaer pa3pa6orry cr?turapra.

6. B xo.{e coaeulaEu, paccMorpena cBo,[xa 01361808 rro 3aMelraErrM Korvrurera

no rpy3oBoMy rroABnxHoMy cocraBy fm OIIXT (Ilpwroxexue Ne 2). Paspa6orvuxor.r

rauEl Heo6xorrMhre pa3lqcueHuf,. IIo pmynbraraM paccMorpeuu, cBo.awr or3brBoo

IlpfiurTo pertreHlle 06 l-lclclroqeHra s3 nyHkTa 4.3.1 craHAapra (bpa3H

< ..- (npousaodcueeutoLt, 3KcnJtyofnd4uoHHbtx, pe oHmHdr, Ha cpedcmea

mexHoJlozulecKozo ocqaupHtt )...)), Tat( kal< 6onee noapo6Hoe onflcaHr,re koMnJleloa

IOKyMetrroB,{n, peMoHTa colepx[Tc, B nyHxre 4.3.2 ([yEm 6 cBoII(I, oT3bIEoB).

flo ocralbHblM nyHmaM cBoAro.r or3ErBoB rlo3l,trllur pa3pa6orqr(a npDHrm. 3aMeqaHric

cHrTlt.
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Сводка отзывов по замечаниям Комитета по грузовому подвижному составу НП ОПЖТ (письмо № 070 ВПК/ОПЖТ от 27.07.21 г.) к окончательной 
редакции ГОСТ «Система разработки и постановки продукции на производство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки ремонтной 

документации и подготовки ремонта.» 

№ 
п/п 

Содержание замечания Заключение разработчика 

1. Утвержденный ГОСТ в представленной редакции приведет к удорожанию 
ремонтов, в том числе по причинам необходимости компенсации расходов: 
- связанных с разработкой и приобретением дополнительного и 
значительного объема ремонтной документации, часть которой будет 
дублировать уже имеющуюся в наличии; 
Связанных с изменением маршрутов следования подвижного состава при 
передислокации вагонов только к некоторым вагоноремонтным 
предприятиям – владеющим необходимой ремонтной документацией 

Разрабатываемый стандарт не распространяется на уже разработанные 
и находящиеся в эксплуатации вагоны, а также на вагоны, ремонт 
которых производят или будут производить на основании 
межгосударственных документов, устанавливающих порядок 
проведения капитального и деповского ремонта (см. Область 
применения). Следовательно, на стоимость ремонта таких вагонов 
стандарт влияния не окажет. 
Вновь разрабатываемые вагоны, разрабатываются в соответствии с 
ГОСТ 15.902, который предусматривает необходимость разработки 
ремонтных документов по ГОСТ 2.602-2013 «ЕСКД. Ремонтные 
документы.» Таблица 1 ГОСТ 2.602-2013 содержит те же самые стадии 
разработки ремонтных документов, что и разрабатываемый стандарт. 
Таким образом, для таких вагонов разрабатываемый стандарт не 
усложняет процедуру разработки ремонтных документов по сравнению 
с ГОСТ 2.602-2013. 

2. На каждую вновь разработанную модель вагона будут наложены ограничения 
в проведении ремонтов в предприятиях, которые по логистическим 
маршрутам более подходят собственнику 

3. Проект ГОСТ увеличивает виды и объем ремонтных документов, которые по 
сути дублируют единственный действующий документ – Руководство по 
ремонту (РД) 

Разрабатываемый стандарт не изменяет виды и объем 
разрабатываемых ремонтных документов по сравнению с действующим 
ГОСТ 2.602. 
Единственным отличием является введение требования об 
обязательной разработке одного из следующих документов: общее 
руководство по ремонту, руководство по ремонту, общие технические 
условия на ремонт или технические условия на ремонт. Данное 
требование введено по предложению владельца инфраструктуры. 

4. Проектом ГОСТ не определены обязательные требования выполнения 
существующих нормативных документов, которые распространяются на 
пространство СНГ и Балтии, и как следствие, их будет необходимо 
рассматривать дополнительно. 

Нормативные документы, требования которых обязательны к 
выполнению в процессе ремонта должны быть перечислены 
непосредственно в разрабатываемых РД в зависимости от вида 
подвижного состава. Нет смысла указывать их в стандарте, который 
устанавливает общие правила разработки РД на все виды подвижного 
состава (локомотивы, грузовые и пассажирские вагоны, МВПС, и тд.). 



№ 
п/п 

Содержание замечания Заключение разработчика 

Кроме того, в соответствии с Областью применения «Настоящий 
стандарт не распространяется на железнодорожный подвижной состав 
и (или) составные части железнодорожного подвижного состава, 
введенные или вводимые в эксплуатацию, ремонт которых производят 
или будут производить на основании межгосударственных документов, 
устанавливающих порядок проведения капитального и среднего (для 
грузовых и пассажирских вагонов – деповского) ремонта.» Данное 
предложение введено по предложению операторского сообщества. 

Стандарт согласован СРО «СОЖТ» (письмо № 205 от 17.05.2021 г.). 
 

 

5. В пунктах 3.1.12, 3.1.13. 3.1.24 предусмотрено создание коллегиальных 
органов, назначенных для оценки проводимых мероприятий, но далее по 
тексту состав определен только для приемочной комиссии по 
предварительным испытаниям. 

Состав комиссии по предварительным испытаниям определен пунктом 
6.3.6. 

Состав приемочной комиссии определен пунктом 7.4.2. 

Состав квалификационной комиссии определен пунктом 8.4.5. 
6. Пункт 4.3.1 определяет понятие Комплект документов для ремонта ПС (СЧ), 

необходимых и достаточных для функционирования ПС (СЧ) в течении 
межремонтного периода и одновременно упоминается техническое 
оснащение ремонта, требования к которому не уточняются. 

Пункт 4.3.1 по аналогии с ГОСТ 2.602-2013 перечисляет все виды 
конструкторских документов, входящих в комплект документов для 
ремонта. Ремонтные документы (РД), на которые распространяется  

настоящий стандарт, составляют лишь часть общего комплекта 
документов для ремонта, более подробно описанного в пункте 4.3.2 
стандарта. Остальные конструкторские документы должны 
разрабатываться в соответствии с правилами ЕСКД. 
При необходимости возможно исключения фразы «(производственных, 
эксплуатационных, ремонтных, на средства технологического 
оснащения)» из пункта 4.3.1 стандарта, так как более подробное 
описание комплекта документов для ремонта содержится в пункте 
4.3.2. 

7. Наиболее существенным является состав комиссий, которые предполагается 
создавать при проведении предварительных и приемочных испытаний (пп. 
6.3.2, 6.3.6, 7.3.4, 7.4.2), и в состав которых не предполагается включать 
представителей от инфраструктуры. Между тем, в ряде случаев, связанных с 
эксплуатацией грузовых вагонов, ремонт их может осуществляться в том 

Участие представителей инфраструктуры предусмотрено в приемочной 
комиссии (пункт 7.4.2) и квалификационной комиссии (пункт 8.4.5) 
поскольку после проведения этих комиссий возможен выпуск 
отремонтированного ПС на инфраструктуру. 
Участие представителей инфраструктуры в комиссии по 
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числе и по документации, имеющей литеру РО1. Соответственно, считаем, что  
представители инфраструктуры должны присутствовать в составе всей 
предусмотренных ГОСТ комиссий, в том числе производящих 
предварительные и приемочные испытания. 

предварительным испытаниям нецелесообразно, поскольку 
предварительные испытания по сути являются внутренними 
испытаниями, проводимыми с целью определения возможности 

предъявления отремонтированного ПС на приемочные испытания. 
После предварительных испытаний не предусматривается выпуск 
отремонтированного ПС на инфраструктуру.  Данный подход 
поддержан в том числе владельцем инфраструктуры в лице ОАО «РЖД» 

согласовавшим стандарт письмом № 425/ЦТЕХ от 20.12.2020 г. 
8. В соответствии с п 8.4.5 председателем квалификационной комиссии должен 

быть назначен представитель ремонтного предприятия. Между тем, 
необходимо отметить, что эксплуатация подвижного состава подразумевает, 
что его ремонт может осуществляться в различных ремонтных организациях. 
Таким образом, ремонтная документация  на одну и ту же модель вагона 
может быть распространена между всеми  вагоноремонтными 
предприятиями, которые данный вид работ будут выполнять. Считаем, что 
правильным было бы председателем квалификационной и иных комиссий 
назначать именно представителя инфраструктуры, отвечающего за допуск 
подвижного состава на пути общего пользования и его дальнейшую 
безопасную эксплуатацию. 

При разработке рассматриваемого стандарта использован подход, 
ранее успешно примененный в ГОСТ 15.902-2014 «Система разработки 
и постановки продукции на производство. Железнодорожный 
подвижной состав. Порядок разработки и постановки на производство». 
В соответствии с этим подходом председателем комиссии по 
предварительным испытаниям является разработчик, председателем 
приемочной комиссии – заказчик, председатель квалификационной 
комиссии – предприятие, на котором осуществляется постановка на 
производство. Аналогичный подход применяется и в 
общемашиностроительных стандартах Системы разработки и 
постановки на производство. (ГОСТ Р 15.201-2000, ГОСТ Р 15.301-2016). 

При этом применительно к железнодорожному транспорту во всех 
комиссиях, после которых возможна эксплуатация подвижного состава 
на инфраструктуре, в обязательном порядке принимает участие 
представитель владельца инфраструктуры. 
Данный подход поддержан в том числе владельцем инфраструктуры в 
лице ОАО «РЖД» согласовавшим стандарт письмом № 425/ЦТЕХ от 
20.12.2020. 

Нет оснований изменять сложившийся порядок, подтвержденный 
многолетней практикой. 

9. Представленным проектом ГОСТ не предусмотрен также порядок внесения 
изменений в ремонтную документацию, в случае если в ходе производства 
подвижного состава и составных частей в их конструкцию будут вноситься 
изменения. 

Пункт 4.3.6 стандарта указывает, что остальные требования к 
ремонтным документам устанавливаются в соответствии с ГОСТ 2.602-

2013 «ЕСКД. Ремонтные документы.»  
Кроме того, в соответствии с ГОСТ 2.102-2013 «ЕСКД. Виды и 



№ 
п/п 

Содержание замечания Заключение разработчика 

комплектность конструкторских документов» ремонтные документы 
являются одним из видов конструкторских документов. Следовательно,  
внесение изменений в ремонтные документы осуществляется в 
соответствии с ГОСТ 2.503-2013 «ЕСКД. Правила внесения изменений» 

Следовательно, дополнительное уточнение порядка внесения 
изменений в ремонтные документы не требуется. 

10. Документом предусматривается, что разработка РД осуществляется на этапе 
проектирования подвижного состава, по заданию значения 
ремонтопригодности, что при дальнейшей эксплуатации серийного образца, 
при внесении в него изменений, может не соответствовать действительности. 

Стандартом предусматривается, что если на этапе проектирования ПС 
заданы показатели ремонтопригодности, то ремонтная документация 
должна разрабатываться таким образом, чтобы обеспечить выполнение 
указанных показателей. 
В случае если в процессе серийного выпуска ПС в его конструкцию будут 
вноситься изменения, влияющие на показатели ремонтопригодности, то 
необходимо либо соответствующим образом корректировать 
ремонтную документацию, либо изменять установленные в КД 
показатели ремонтопригодности. Однако этот процесс находится за 
рамками действия разрабатываемого стандарта, который согласно 
«Области применения» распространяется только на этапы разработки 
РД и подготовки ремонта. 
Следует отметить, что согласно действующим стандартам на грузовые 
вагоны показатели ремонтопригодности не входят в состав показателей 
надежности грузового подвижного состава. 

11. Комплектность и объем разработки ремонтной документации 
согласовывается только с заказчиком или инициатором разработки, которые 
возможно не имеют компетенции в данных вопросах, а представителей от 
инфраструктуры отвечающих за допуск  вагонов в согласовании нет. 

1. Стандарт не запрещает заказчику в случае его некомпетентности 
привлекать к согласованию комплектности и объема разработки 
ремонтной документации любую организацию по своему желанию. 
2. Все процедуры, описанные в стандарте направлены на достижение 
результата, обеспечивающего разработку качественной ремонтной 
документации, позволяющей выпускать из ремонта безопасный 
подвижной состав. 

3. Владелец инфраструктуры в обязательном порядке принимает 
участие в ключевых этапах, предшествующих выпуску подвижного 
состава на инфраструктуру (приемочная и квалификационная 
комиссии), что исключает допуск подвижного состава, 
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несоответствующего требованиям инфраструктуры 

4. Текст стандарта согласован владельцем инфраструктуры в лице 
ОАО «РЖД» письмом № 425/ЦТЕХ от 20.12.2020. 
 

 

12. Комитет НП «ОПЖТ» по грузовому подвижному составу не видит оснований в 
переписывании действующего ГОСТ 2.602-95 « Межгосударственный 
стандарт. Единая система конструкторской документации. Ремонтные 
документы» с внесением в него дополнительных не нужных для вагонного 
хозяйства требований. 

Необходимость разработки стандарта обусловлена следующими 
причинами: 
ГОСТ 15.902-2014  указывает на необходимость разработки ремонтной 
документации для проведения опытного ремонта подвижного состава 
(ПС) или его составных частей (СЧ). При этом ГОСТ 15.902 не 
устанавливает порядок дальнейшей легализации ремонтной 
документации, а также не рассматривает вопросы подготовки и 
освоения ремонта. 
Действующий в настоящее время общепромышленный ГОСТ 2.602-2013 

«ЕСКД. Ремонтные документы» описывает этапы разработки и 
легализации ремонтной документации достаточно схематично и 
направлен в основном на виды и содержание ремонтных документов. 
Следует также отметить, что ГОСТ 2.602 допускает, при 
необходимости, разрабатывать стандарты, устанавливающие 
стадии разработки, виды, комплектность и правила выполнения 
ремонтных документов на изделия конкретных видов техники с 
учетом их специфики. 
Настоящий стандарт необходим для конкретизации требований ГОСТ 
15.902-2014 и 2.602-2013 по порядку разработки ремонтной 
документации и дальнейшей ее легализации применительно к 
железнодорожному подвижному составу. 
Разработанный стандарт подробно описывает процедуру разработки 
ремонтной документации, проведения опытного ремонта, испытаний и  
приемки результатов выполненных работ, а также устанавливает  
единые требования к подготовке и освоению ремонта 

железнодорожного подвижного состава. 
 



I,[cnoffrure.nrsoMy AupeKTopy

Hfl (OIIXT)

Prrrony A.II.

onxfi
HEKOMMEPqECKOE NAPTHEPCTBO

rOEbE[]4HEHI,!E n POX3BOAHTEn Efi
xEnE3HOAOPOXHOT TEXHttKr,,

(Hn (Onlfi))

Btrqe-npesngerr

Puxo(aE nn.,3, MocGa, 129272

Ten.: (499) 262-27-73, SaKci (499)262-95-40

27.07.2021 r Ne 070/ BnK OnXT
xa Ns 285/Hn OflXT or 19.05.2021 r

O pa3pa6or(r,i npoerra I-OCT (C(creMa
pa3pa6orfl4 r nocraHoBKl,r npoAyr(.ltru Ha

npougaoAcr3o. Xene3HoAopoxHbri no,qBuxHoi

cocraB. nopsAok pa3pa6orK,i peMoHTHbtx

AOKyMeHTOB r.r nOAIOTOBT{fi peMOHTa

Ygaxaenmtfi AHroH flasrosuq!

Korrlrrerou HII (OIIXT> no rpy3oBoMy roABIlxHoMy coctany (gaaee

Korrarlrer) paccMorpeH flaKer AoKyMeHroB, cBr3aHHLIfi c oxosqarelluofi pe.qarquefi

rpoeKra IOCT <Xenesuo,qopoxnuil roABHlI(Hofi cocraB. IlopxAor< pa3pa6orKl'I

peMoHrHbrx .qoKyMeHroB I4 roAroroBKu peMoHra) (aanee - npoerr fOCTa).

Heo6xoAlrrrto orMerl'Irb, r{ro corracHo nl'lcLMy or 19.05.2021r.

Ns285/HI OIIXT, flpoeKr IOCTa rpouen sce Heo6xoAI4MbIe npoueAypbl rlo

ny6nnvuorrly paccMorpeHl,Irc ero B PocclrficKofi OeAepaul4r4 n B 6tw:xai4luee BpeMs

rrOAroTaBJrr{BaeTC, K ToJIOCOBaH14IO B MexrocygapCTBeHHblfi TexHIIqeCKI4fi KOMI4TeT

MTK 524 <Xenesno4opoxnrtft tpaHcnopr>.

Xovy oruerurb, rlro oKoHqareJlbHa, peAaKIII'L npoeKTa fOCTa s KoN'{I4rer .[r,
paccMorpeHH, He fiocrynaJla.

MexAy terr.t, Kotuuter cql,ITaer Heo6xoAnuuru orMerl'rrb laMeroullecfl B

lpeAcraBneuHofi pegaxqraa 3aMeqaHl4t:

1. flo MHeHrIlo Kotvtlllera, yrnepxgexnu |OCT s npeAcraBJleHHofi

peAaKrlr.rfi [pr,rBeAer K yAopoxaH]Ilo peMoHToB, B ToM 'lIicJIe [lo npuquHaM

xeo6xoguuocrh KoMfleHcaqufi pacxo.{oB:

- cBr3aHHLrx c pa3pa6oTKoft rI np]Io6pereHl4eM AonoJIH]IreJIbHOrO L1

3HaqrireJrbHoro o6rerrla peuonrnofi AoKyMeHTauI{r4, qacrb xoropo 6yaer

Ay6nupoBarb yxe IrMerculyrcc.fl B HaJIlrqI4H;

- cBq3aHHbrx c lI3MeHeHI,IeM MapIXpyroB cneAoBaHI{, noABIrxHoro cocTaBa np}I

rrepeAr.rcJroKarl}Ir,r BaroHoB ToJrbKo K HeKoTopblM BaroHopeMoHTHEIM npe.q[puqTl'IrM

BJraAerorrIHM neo6xoAlrnofi peMoHTHofi Aoxyrraenraqnei.

exog Na ?/6
,,2? " 07 zo2/ r.

,og-rrriW'



2. Ha naxAyro nnonr parpa6oraHuylo Mo.qeJIb naroua 6yAyr HzuloxeHbl

olpaHltqeHu,BflpoBeAeHI414PeMoH.toBBI]peAnPI,I,TI,,x,KoTopbIenoJIorucTHqecKuM

MapupyraM 6oree noAxo.qcr co6crneHHltxy.

3. Ilpoexr IOCTa yBenl4qt4Baer BI4Abl I4 o6tela peuonrHblx AoKyMeHroB'

Koropbre no cyrl,r 4y6nnpyror egrlHcraeuHltfi aeficrsyroqafi AoKyMeHT -
Pyxouo.qcreo uo perraoury (P.O.

4. Ilpoer<rornr IOCTa

BErrroJrHeHus cyuecrByloull4x

pacfipocrpaHrrorcfl Ha npocrpaHcrBo CHf u Banrun

neo6xoAr-ruo paccMarpI,IBarB,qoIroJIHI,trenbHo.

5. B nynrrax 3.1.12, 3.1 .13, 3.1.24 npe.qycMorpeHo co3.qaHl'Ie

KOJUIeruaIbHbIx OpraHoB' Ha3HaqeHHblx .{JL oUeHKH npOBO.UI'lMbIx tltepOnpUarn , nO

Aanee no reKcry cocraB onpeAeJleH TonLKo An, npueuouuofi KoMI'Iccl'II4 no

npeABaprrreJrbHbIM rcnbITaHn.,IM.

6. flyNr<r 4.3.1. oflpeAerqer IroHrrI'Ie Kounler<r AoKyMeHroB AJL peMoHra

nC (Ctl), seo6xoAurraux u AocraroqHbtx Aflfl SyHKlluoHI'tpoaauux fIC (9C) r reveHuu

MexpeMoHTHoro [ep]IoAa I,I o.[HoBpeMeHHo ynoMuHaerc.fl TexHlIqecKoe ocHauIeHIIe

peMoHTa, Tpe6oBaHlu K KoropoMy He yroqHrlorct.

7. Hau6o;ree cyruecrBeHHblM tBJlferc, cocraB rolruccll , Koropble

npeAnoJlaraeTcflco3AaBaTbI1punpoBeAeHH},tllpeABapI-|TeJI6Ht'IxuIp,IeMoI{HLIx

ucnrnaxufi (nn. 6.3.2., 6.3.6.,'7 .3.4.,7 .4.2.), u B cocraB KoropElx He npeAnorlaraerc't

BKJrrcqarb npeAcraBllTenefi or r'rHtfpacrpytrypbl. Ha,r[que rpeAcraBl'Irerl

nnQpacrpyrrypbr npeAycMarpHBaerc, roJlLXo B cocraBe KoMllccl'IH npn npoBeAeH14H

manlrSuxaquoHHux ucnblTanrafi. Mex.uy reM, B prAc cJlyqaeB, cB,3aHHLIx c

3KcnJlyaTauHe rpysoaux BaroHoB' peMoHT I,Ix MoxeT ocyUlecTBJI,TI,c, B ToM I{I4cJIe

u no ,qoKyMeHTaulII4, Iaueroulefi nl{Tepy PO 1 CoorsercrBeHHo, ct{HTaeM! qro

npeAcraBllreJlu un$pacrpyxrypbl, AonxHLI IlpuclrcrBoBarb B cocraBe Bcex

flpeAycMorepHnux focT rouuccufi, B roM r{HcJre npo63BoArrrlr4x 11peABapl,IrenbHble

r4 npr{eMoqHble LIcnbITaHI'Ir.

8. Bonee roro, B COOTBCTCTBHH C I]. 8.4.5. npe.qce.uarerleM

xsallrQuraqlroHHp KoMIIccI4I4 AoJIxeH 6urr uaguaqeH npe,[CTaBlITeJIb peMOHTHoro

flpeAflpl{qrur. MexAy rerrl, seo6xo.ut'tMo orMerHTb' q'ro 3KcnJryarall[' IloABLxHoro

cocTaBano.qpa3yMeBaeT'qToelopeMoHTMoxeTocyuecTBJl,Tbc,Bpa3IIt[IHLIx

peMoHTHbrx opmHl43alrutx. Taxnu o6pasorra, peMoHTHa, AoKyMeHTaul4'I Ha oAHy I,I Ty

xe Mo.qeJrr, BaroHa MoxeT 6rrrr pacnpocTpaHeHa Mex,[y BceMr4 BaroHopeMHTHLIMI4

[peAnpI{flrLIrMLI, Koropble 4aunstfi auA pa6or 6yAyr runonuarr' Cultraeu, uro

npaBr4JrbHhrM 6uno 6sr npe.qceiqaTeJreM rra,rr.rQuraquosuo u uuHx xorur,tccufi

Hasuaqarr LtMeHHo npeAcraB Ten.f, uuQpacrpyrrypbl, orBeqalonlero 3a AorIycK

nO,qBrIxHorO COCTaBa Ha [yIH O6UerO 1OJI63OBaH]L u erO AallUefiruy16 6eSonaCuytO

3KcnnyaTauHro.

He onpeAeJreHbl

HOpMarrrBHtlx

o613arenLubte rPe6oBaHI{q

.[oKyMeHToB, KOTOpble

H, KaK cJreAcrrue, ux 6yger



9. flpegcraaneHnuu npoerrbu IOCT ne npeAycMorpeH ral(xe nopfl,qo(

BHeCeHI,Ifl I'I3MeHeHI'Ift B peMoHTHyIO AOKyMeHTaI{up, B cryqae, ecrll',t B xoAe

npog3BoAcrBa noABr.rxHoro cocraBa lI cocraBHblx qactefi e I4x (OHCTpyKIII4T 6yAyI

BHOC14TC' [I3MCHCHI,I'.

1 0. .[oryrlentoM npeAycMarpABaercfl , tiro pa3pa6orKa PA ocyuecrBn,erc,

Ha 3Tane npoeKTLIpoBaHIfi noABI{XHOTO COCTaBa, ItO 3aAaHI4}O 3HaqeHl4',

peMoHronpl4ro.qHocrl4, tlro B AanbHefiIxeM npn sKcrlJlyaraql.IH cep}{fiHofo o6pa3lla,

11pH BHeCeHI,II B HerO H3MeHeHI4fi, MOxeT He COO'1BeTCrBoBaTI' AeficTBrIreIbHOCTl4.

1 1 . KorvrnrerrHocrb I{ o6teu paspa6orKlt PeMoHrHoii AoKyMeHraLIHI4

coruIacoBbrBaeTc.f, ToJlbKo c 3aKa3qLIKOM UJIH LiHI{LIHaTOpOM, KOTOpLIe Bo3MOXHO He

r,rMeroT KoMneTeHuI,I[ B ,uaHHbIx Boflpocax, a npeAcraBl4Terefi oT t{HspacTpyKTypEl

oTBeqaroqr4x 3a AonycK BaroHoB B comacoBaHlu Her.

Kouurer HII (OIIXT)) tro rpy3oBoMy rloABlaxHoMy cocraBy He BuAI4r

oorosaHr,rfi B nepenucbtBaHllu AeficrBytouero |OCT 2.602-95

<MeNrocygapc'LseHusti.t

AoKyMeHTaur{n. Pel,logrHrtc

HyxHbIx AJUI BaroHHoro xo3rficrBa rpe6oranu .

'q.fu2*,tu*2,
u ---4__

Hcfl. nrna.reB Oner I{BrHoa 't
r. 11(95)771-14-17

craHAapr. E(uuas. ct{creMa

IOKyMeHTbT) c BHeceHlreM B Hefo

KOHcTpyK'l opcKol.l

I,OIIOJII.IUTCJ]bHbIX }IC

C.B. Ka,relu n
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Предисловие 

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) 
представляет собой региональное объединение национальных органов по 
стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В 
дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по 
стандартизации других государств. 

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по 
межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная 
система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная 
система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и 
рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, 
принятия, применения, обновления и отмены» 

 

Сведения о стандарте 

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Всесоюзный 
научно-исследовательский центр транспортных технологий»  

 (ООО «ВНИЦТТ») 
2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации 

МТК 524 «Железнодорожный транспорт» 

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертифи-
кации        (протокол от                                    №                                           ) 

За принятие проголосовали: 
Краткое наименование 

страны по МК (ИСО 3166) 
004–97 

Код страны по МК 
(ИСО 3166) 004–

97 

Сокращенное наименование 
национального 

органа по стандартизации 

 

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации не несет 
ответственности за патентную чистоту настоящего стандарта. Патентообладатель 
может заявить о своих правах и направить в национальный орган по стандартиза-
ции своего государства аргументированное предложение о внесении в настоящий 
стандарт поправки для указания информации о наличии в стандарте объектов па-
тентного права и патентообладателе. 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего 
стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств пуб-
ликуется в указателях национальных, издаваемых в этих государствах, а также 
в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стан-
дартизации. 

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта со-
ответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-

сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и серти-
фикации в каталоге «Межгосударственные стандарты». 

 

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта 
на территории указанных выше государств принадлежит национальным 
(государственным) органам по стандартизации этих государств. 
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  

Система разработки и постановки продукции на производство  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 

Порядок разработки ремонтных документов и подготовки ремонта 

System of development and launching into manufacture. Railway rolling stock.  

The procedure for the development of repair documents and preparation of repair 

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает порядок разработки ремонтных документов 

и подготовки ремонта на вновь разрабатываемый железнодорожный подвижной 

состав и (или) вновь разрабатываемые составные части железнодорожного 

подвижного состава для проведения среднего (для грузовых и пассажирских вагонов 

– деповского) и капитального ремонтов. 

П р и м е ч а н и я   

1  Допускается применять положения стандарта для разработки ремонтной 

документации на существующий железнодорожный подвижной состав и (или) его составные 

части. 

2 По согласованию с заказчиком допускается применять отдельные положения раздела 

8 при освоении текущего ремонта тягового подвижного состава. 

Настоящий стандарт распространяется на следующие этапы работ: 

- разработка ремонтной документации; 

- проведение опытного ремонта; 

- проведение испытаний отремонтированного изделия; 

- приемка результатов разработки ремонтной документации и опытного ремонта; 

- освоение серийного ремонта. 

Настоящий стандарт распространяется на разрабатываемые ремонтные 

документы и подготовку ремонта, осуществляемую по этим документам. 

Настоящий стандарт не распространяется на железнодорожный подвижной 

состав и (или) составные части железнодорожного подвижного состава, введенные 

или вводимые в эксплуатацию, ремонт которых производят или будут производить на 
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основании межгосударственных документов, устанавливающих порядок проведения 

капитального и среднего (для грузовых и пассажирских вагонов – деповского) 

ремонта. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 

межгосударственные стандарты: 

ГОСТ 2.102 Единая система конструкторской документации. Виды и 

комплектность конструкторских документов 

ГОСТ 2.1051 Единая система конструкторской документации. Общие требования 

к текстовым документам 

ГОСТ 2.106—962 Единая система конструкторской документации. Текстовые 

документы 

ГОСТ 2.114 Единая система конструкторской документации. Технические 

условия 

ГОСТ 2.503 Единая система конструкторской документации. Правила внесения 

изменений 

ГОСТ 2.6013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные 

документы 

ГОСТ 2.602 Единая система конструкторской документации. Ремонтные 

документы 

ГОСТ 2.604 Единая система конструкторской документации. Чертежи 

ремонтные. Общие требования 

ГОСТ 2.701 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и 

типы. Общие требования к выполнению 

ГОСТ 3.1102 Единая система технологической документации. Стадии 

разработки и виды документов. Общие положения 

                                                                 

1 В Российской Федерации – по ГОСТ Р 2.105–2019 «Единая система конструкторской 

документации. Общие требования к текстовым документам». 
2 В Российской Федерации – по ГОСТ Р 2.106–2019 «Единая система конструкторской 

документации. текстовые документы». 
3 В Российской Федерации – по ГОСТ Р 2.601–2019 «Единая система конструкторской 

документации. Эксплуатационные документы». 
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ГОСТ 3.1109 Единая система технологической документации. Термины и 

определения основных понятий 

ГОСТ 15.311 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Постановка на производство продукции по технической документации иностранных 

фирм 

ГОСТ 15.902—2014 Система разработки и постановки продукции на 

производство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки и 

постановки на производство 

ГОСТ 27.301 Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения 

ГОСТ 25866 Эксплуатация техники. Термины и определения 

ГОСТ 32192 Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. 

Термины и определения 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте 

Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) 

или по указателям национальных стандартов, издаваемых в государствах, указанных в 

предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по 

стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать 

документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если 

заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует 

использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта 

в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, 

затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета 

данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором 

дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 Термины и определения 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 3.1109, ГОСТ 25866,   

ГОСТ 32192, а также следующие термины с соответствующими определениями: 
3.1.1 акт приемочной комиссии: Документ, содержащий оценку разработанной 

ремонтной документации и заключение о соответствии отремонтированного по 

процедуре опытного ремонта железнодорожного подвижного состава [составной 
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части железнодорожного подвижного состава] предъявляемым требованиям, а также 

рекомендации о возможности осуществления ремонта. 

3.1.2 акт квалификационной комиссии: Документ, содержащий оценку 

результатов подготовки и освоения серийного ремонта железнодорожного 

подвижного состава [составной части железнодорожного подвижного состава] и 

заключение о готовности ремонтной организации к ремонту железнодорожного 

подвижного состава [составной части железнодорожного подвижного состава]. 

3.1.3 владелец инфраструктуры: Юридическое лицо или индивидуальны й 

предприниматель, имеющий инфраструктуру на праве собственности или ином праве 

3.1.4 

держатель подлинников технической документации:  Организация, 

обладающая подлинниками технической документации, осуществляющая их 

хранение, размножение и имеющая право на внесение изменений в них. 

[ГОСТ 15.902—2014, статья 3.7] 

3.1.5 железнодорожный подвижной состав: локомотивы, грузовые вагоны, 

пассажирские вагоны локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав, а также 

иной предназначенный для обеспечения осуществления перевозок и 

функционирования инфраструктуры железнодорожный подвижной состав  

3.1.6 заказчик: Организация, по заявке которой разрабатывается документация 

для ремонта железнодорожного подвижного состава [составной части 

железнодорожного подвижного состава]. 

П р и м е ч а н и е  – В качестве заказчика может выступать собственник ПС (СЧ) или иная 

организация, заинтересованная в разработке РД. 

3.1.7 инициатор разработки: Организация, инициирующая разработку 

ремонтных документов. 

3.1.8 

испытательная организация: Организация, на которую в установленном 

порядке возложено проведение испытаний определенных видов продукции или 

проведение определенных видов испытаний.  

[ГОСТ 16504—81, статья 26] 

3.1.9 

испытательное подразделение: Подразделение организации, на которое 

руководством последней возложено проведение испытаний для своих нужд. 

[ГОСТ 16504—81, статья 31]  
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П р и м е ч а н и е  - Для ремонтной организации, осуществляющей ремонт ПС (СЧ), в ка-

честве испытательного подразделения может выступать подразделение (лица), ответствен-

ное за контроль качества ремонта ПС (СЧ), и на которое соответствующим приказом руково-

дителя ремонтной организации возложено проведение испытаний для своих нужд. На дея-

тельность такого испытательного подразделения (лиц) критерии аккредитации, предъявляе-

мые к деятельности испытательной лаборатории, не распространяются. 

3.1.10 

капитальный ремонт: Плановый ремонт, выполняемый для восстановления 

исправности и полного или близкого к полному ресурсу объекта с заменой или 

восстановлением любых его частей, включая базовые. 

П р и м е ч а н и е  – Значение ресурса объекта, близкое к полному, устанавливается в 

документации. 

[ГОСТ 18322—2016, статья 2.3.7] 

3.1.11 квалификационные испытания: Контрольные испытания образцов 

отремонтированного подвижного состава (составной части железнодорожного 

подвижного состава), проводимые с целью оценки готовности ремонтной организации 

к ремонту продукции данного типа. 

3.1.12 квалификационная комиссия: Коллегиальный орган, назначаемый для 

оценки разработанного технологического процесса ремонта, готовности ремонтной 

организации обеспечивать стабильное осуществление качественного ремонта. 

3.1.13 комиссия по предварительным испытаниям: Коллегиальный орган, 

назначаемый для оценки результатов предварительных испытаний и определения 

возможности и целесообразности предъявления опытных ремонтных образцов 

железнодорожного подвижного состава (составной части железнодорожного 

подвижного состава) на приемочные испытания. 

3.1.14 

конструкторский документ: Документ, который в отдельности или в 

совокупности с другими документами определяет конструкцию изделия и имеет 

содержательную и реквизитную части, в том числе и установленные подписи. 

[ГОСТ 2.001—2013, статья 3.1.2] 

3.1.15 корректировка технической (ремонтной) документации: Процесс 

изменения или дополнения технической (ремонтной) документации. 

3.1.16 модель (серия) подвижного состава: Совокупность единиц подвижного 

состава, изготовленная по одной конструкторской документации, с одинаковыми 

потребительскими и техническими свойствами. 
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3.1.17 опытный ремонтный образец: Изделие, отремонтированное по доку-

ментации опытного ремонта для проверки его соответствия заданным требованиям с 

целью принятия решения о возможности организации приемочных испытаний. 

3.1.18 опытная партия: Совокупность опытных ремонтных образцов 

отремонтированного железнодорожного подвижного состава (составных частей 

железнодорожного подвижного состава). 

3.1.19 опытный ремонт: ремонт железнодорожного подвижного состава 

(составной части железнодорожного подвижного состава), проводимый с целью 

оценки соответствия отремонтированного ПС (СЧ) предъявляемым требованиям, 

отработки комплекта технологической документации для ремонта ПС (СЧ) и оценки 

технологических процессов для процедуры ремонта ПС (СЧ), определение при 

необходимости числовых значений показателей ремонтопригодности. 

3.1.20 освоение серийного ремонта: Совокупность мероприятий по 

организации серийного ремонта железнодорожного подвижного состава (составной 

части железнодорожного подвижного состава), по вновь разработанной или ранее 

освоенной другими ремонтными организациями ремонтной документации, 

включающая проверку разработанной ремонтной документации и отработку 

технологического процесса проведения ремонта с целью достижения стабильного 

соответствия характеристик продукции установленным требованиям. 

3.1.21 подготовка серийного ремонта: Этап процедуры освоения ремонта 

железнодорожного подвижного состава (составной части железнодорожного 

подвижного состава), содержащий мероприятия по подготовке и обеспечению 

технологических процессов ремонта в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

3.1.22 предварительные испытания: Контрольные испытания одного или 

нескольких опытных ремонтных образцов железнодорожного подвижного состава 

(составной части железнодорожного подвижного состава), проводимые с целью 

определения возможности их предъявления на приемочные испытания. 
3.1.23 приемочные испытания: Контрольные испытания отремонтированного 

железнодорожного подвижного состава (составной части железнодорожного 

подвижного состава), проводимые с целью решения вопроса о целесообразности 

освоения серийного ремонта. 

3.1.24 приемочная комиссия: Коллегиальный орган, назначаемый для оценки 

технологии ремонта, технологической и ремонтной документации, результатов 
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приемочных испытаний, определения возможности и целесообразности 

осуществления ремонта установочной серии железнодорожного подвижного состава 

(составной части железнодорожного подвижного состава). 
3.1.25 разработчик ремонтной документации: Организация, осуществляющая  

разработку ремонтной документации для железнодорожного подвижного состава или 

его составных частей. 

П р и м е ч а н и е – В качестве разработчика ремонтной документации может выступать 

разработчик   или   держатель   подлинников   конструкторской   документации   на   подвижной 

состав  (составную   часть   подвижного   состава)  или   иная   организация,   обладающая 

необходимой компетенцией и располагающая актуальной конструкторской документацией 

(учтенные копии или дубликаты) на подвижной состав (составную часть подвижного состава) 

(при наличии) на законных основаниях или по согласованию с держателем подлинника 

документации. 

3.1.26 ремонтный документ: Текстовый или графический документ, который в 

отдельности или в совокупности с другими документами определяет процедуры 

подготовки ремонта, проведения ремонта и контроля, отремонтированного 

железнодорожного подвижного состава (составных частей железнодорожного 

подвижного состава). 
3.1.27 ремонтная документация: Ремонтные документы, содержащие данные 

для проведения ремонтных работ в ремонтных организациях.  

3.1.28 ремонтная организация: Организация, осуществляющая ремонт 

железнодорожного подвижного состава и (или) составной части железнодорожного 

подвижного состава. 

3.1.29 

ремонт: Комплекс технологических операций и организационных действий по 

восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его 

составных частей. 

[ГОСТ 18322—2016, статья 2.1.2] 

3.1.30 серийный ремонт: Ремонт железнодорожного подвижного состава 

(составных частей железнодорожного подвижного состава) осуществляемый 

ремонтной организацией по ремонтной документации с литерой «РО1» или выше. 

3.1.31 
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составная часть (изделия); СЧ: Изделие, выполняющее определенные 

технические функции в составе другого изделия и не предназначенное для 

самостоятельного применения. 
П р и м е ч а н и е  – Составной частью может быть любая деталь, сборочная единица, 

комплекс, комплект. 

[ГОСТ 15.902—2014, статья 3.66] 

3.1.32 средний ремонт: Плановый ремонт, выполняемый для восстановления 

исправности и частичного восстановления ресурса объекта с заменой или 

восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем 

технического состояния объекта в объеме, предусмотренном в документации. 

П р и м е ч а н и я  

1 Объем восстановления ресурса устанавливается в документации. 

2 Под средним ремонтом для грузовых и пассажирских вагонов понимается деповской 

ремонт. 

3.1.33 технологический документ: Текстовый или графический документ, 

который в отдельности или в совокупности с другими документами определяет 

технологический процесс ремонта железнодорожного подвижного состава (составной 

части железнодорожного подвижного состава). 
3.1.34 установочная серия: Партия железнодорожного подвижного состава 

(составных частей железнодорожного подвижного состава), отремонтированная в 

период освоения серийного ремонта с целью подтверждения готовности ремонтной 

организации к осуществлению ремонта железнодорожного подвижного состава 

(составных частей железнодорожного подвижного состава) в соответствии с 

установленными требованиями. 

3.1.35 

эксплуатационный документ: Конструкторский документ, который в 

отдельности или в совокупности с другими документами определяет правила 

эксплуатации изделия и/или отражает сведения, удостоверяющие 

гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик 

(свойств) изделия, гарантии и сведения по его эксплуатации в течение 

установленного срока службы. 

[ГОСТ 2.601—20131, статья 3.1.1] 

                                                                 

1 В Российской Федерации – по ГОСТ Р 2.601–2019 «Единая система конструкторской 

документации. Эксплуатационные документы». 
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3.1.36 

эксплуатационные испытания: Испытания объекта, проводимые при эксплуа-

тации. 

[ГОСТ 16504—81, статья 58] 

3.2 Сокращения 

В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

ЕСКД – Единая система конструкторской документации; 

ЕСТД – Единая система технологической документации; 

ЗИП – запасные части, инструменты, принадлежности; 

КД – конструкторская документация; 

ОКР – опытно-конструкторские работы; 

ПС – железнодорожный подвижной состав; 

РД – ремонтные документы; 

СЧ – составная часть железнодорожного подвижного состава; 

ТД – технологические документы; 

ТЗ – техническое задание; 

ТУ – технические условия. 

4 Общие положения 

4.1 Основные положения 

4.1.1  РД предназначены для проведения ремонта и контроля, 

отремонтированного ПС (СЧ), а также подготовки ремонтной организации к 

проведению ремонта ПС (СЧ). 

РД разрабатывают на ПС (СЧ), для которого предусмотрено с помощью ремонта 

технически возможное и экономически целесообразное восстановление параметров 

и характеристик (свойств), изменяющихся при эксплуатации и определяющих 

возможность использования ПС (СЧ) по прямому назначению. 

4.1.2 Сведения о ПС (СЧ), помещаемые в РД, должны быть достаточными для 

разработки ТД и обеспечения правильного выполнения ремонта.  

4.1.3 РД разрабатывают на основе: 

- рабочей конструкторской документации на изготовление ПС (СЧ) по  

ГОСТ 2.102 (при наличии); 
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- эксплуатационной документации на ПС (СЧ) по ГОСТ 2.6011; 

- схем по ГОСТ 2.701; 

- ТУ на ПС (СЧ) (при наличии) по ГОСТ 2.114; 

- ТД на изготовление ПС (СЧ) (при наличии ее у разработчика РД) по ГОСТ 

3.1102; 

- анализа неисправностей, возникающих при испытании и эксплуатации ПС (СЧ) 

данного типа или аналогичного ПС (СЧ) других типов; 

- анализа показателей надежности ПС (СЧ) при эксплуатации до ремонта и в 

межремонтные сроки; 

- материалов по ремонту аналогичного ПС (СЧ) (при наличии). 

- документации иностранных фирм, в случае если ПС (СЧ) был поставлен на 

производство по ГОСТ 15.311. 

4.1.4 Остальные требования установлены ГОСТ 2.602. 

4.2 Виды ремонтных документов 

4.2.1 К РД относят текстовые и графические рабочие конструкторские 

документы, которые в отдельности или в совокупности дают возможность 

обеспечивать подготовку ремонта, произвести ремонт ПС (СЧ), а также контроль 

после ремонта. 

4.2.2 Виды РД для ПС (СЧ) указаны в таблице 1. 

4.3 Комплектность ремонтных документов 

4.3.1 Под комплектом документов для ремонта ПС (СЧ) понимают совокупность  

конструкторских документов (производственных, эксплуатационных, ремонтных, на 

средства технологического оснащения), необходимых и достаточных для 

технического обеспечения ремонта ПС (СЧ) и его функционирования в течение 

межремонтного периода. 

4.3.2 В комплект документов для ремонта входят: 

- РД в соответствии с таблицей 1; 

- документы рабочей КД на изготовление ПС (СЧ) в объеме, согласованном с 

заказчиком и ремонтной организацией и достаточном для проведения ремонта (при 

наличии); 

                                                                 

1 В Российской Федерации – по ГОСТ Р 2.601–2019 «Единая система конструкторской 

документации. Эксплуатационные документы». 
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- эксплуатационные документы, выполненные по ГОСТ 2.6011. 

Комплектность и объем разработки РД определяет разработчик по 

согласованию с заказчиком или инициатором разработки (при наличии). 

4.3.3 Для группы однотипного ПС (СЧ) по согласованию с заказчиком  

разрабатывают общие руководства по ремонту и общие ТУ на ремонт. В указанные 

документы включают сведения, которые распространяют на весь ПС (СЧ) 

определенного вида. При наличии общих руководств по ремонту и общих ТУ на 

ремонт в руководствах и ТУ на ремонт конкретного ПС (СЧ) их содержание не 

повторяют, а делают соответствующие ссылки на них. Общие руководства по ремонту 

и общие ТУ на ремонт включают в комплект РД на ПС (СЧ). 

Допускается по согласованию с заказчиком вместо разработки отдельного 

руководства по ремонту или ТУ на ремонт дополнять существующие общие 

руководства по ремонту и (или) общие ТУ на ремонт на однотипный ПС(СЧ). 

4.3.4 Допускается: 

- разделять РД на части в соответствии с ГОСТ 2.1052; 

- разрабатывать объединенные РД (допускается выпускать на ПС и СЧ один 

ремонтный документ); 

- отдельные разделы (подразделы), пункты объединять или исключать, а также 

вводить новые. 

Степень деления РД на части, разделы, подразделы и пункты определяет 

разработчик РД в зависимости от объема помещаемых в РД сведений. 

4.3.5 В качестве РД или в составе РД допускается использовать КД, 

предусмотренные ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.6013 и ГОСТ 2.701. Данные документы должны 

быть включены в ведомость документов для ремонта. 

4.3.6 Остальные требования установлены ГОСТ 2.602. 

                                                                 

1 В Российской Федерации – по ГОСТ Р 2.601–2019 «Единая система конструкторской 

документации. Эксплуатационные документы». 
2 В Российской Федерации – по ГОСТ Р 2.105–2019 «Единая система конструкторской 

документации. Общие требования к текстовым документам». 
3 В Российской Федерации – по ГОСТ Р 2.601–2019 «Единая система конструкторской 

документации. Эксплуатационные документы». 
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Та б лиц а  1  –  Виды ремонтных документов для ПС (СЧ) 

Вид доку-
мента 

Определение 
Обязательность 

документа 
Дополнительные 

указания 

Общее ру-

ководство по 

ремонту 

Документ, содержащий указания по организации ремонта определенной группы 

однотипного ПС (СЧ), требования к дефектации ПС, правила и порядок подготовки 

и проведения ремонта, значения показателей и нормы, которым должен удовле-

творять ПС (СЧ) после ремонта, правила и порядок испытаний, консервации, транс-

портирования и хранения ПС (СЧ) после ремонта 

○ 

В части оформле-

ния выполняют в 

соответствии с 

ГОСТ 2.602 

Руковод-

ство по ре-

монту 

Документ, содержащий указания по организации ремонта, требования к де-

фектации ПС (СЧ), правила и порядок выполнения ремонта, контроля, регулирова-

ния, испытаний, консервации, транспортирования и хранения ПС (СЧ) после ре-

монта, монтажа и испытания, значение показателей и норм, которым должен удо-

влетворять ПС (СЧ) после ремонта 

○ 

В части оформле-

ния выполняют в 

соответствии с 

ГОСТ 2.602 

Общие 

технические 

условия на ре-

монт 

Документ, содержащий общие технические требования к ремонту определенной 

группы однотипного ПС (СЧ), требования к дефектации, значения показателей и 

нормы, которым должен удовлетворять ПС (СЧ) после ремонта 

○ 

В части оформле-

ния выполняют в 

соответствии с 

ГОСТ 2.602 

Техниче-

ские условия 

на ремонт 

Документ, содержащий технические требования, требования к дефектации ПС 

(СЧ), значения показателей и нормы, которым должен удовлетворять данный ПС 

(СЧ) после ремонта, требования к приемке, контрольным испытаниям, комплекта-

ции, упаковыванию, транспортированию и хранению ПС (СЧ) после ремонта, гаран-

тийные обязательства 

○ 

В части 

оформления 

выполняют в 

соответствии с 

ГОСТ 2.602 
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Продолжение таблицы 1 

Вид доку-
мента 

Определение 
Обязательность 

документа 
Дополнительные 

указания 

Чертежи 

ремонтные 

Чертежи, спецификации, схемы, содержащие данные для подготовки ремонта, 

проведения ремонта и контроля ПС (СЧ) после ремонта. Эти документы, как пра-

вило, содержат только те изображения ПС (СЧ), размеры, предельные отклонения 

размеров, части и элементы схемы и дополнительные данные, которые необхо-

димы для проведения ремонта и контроля ПС (СЧ) при выполнении ремонта и по-

сле него 

○ 

В части оформле-

ния выполняют в 

соответствии с 

ГОСТ 2.604, ГОСТ 

2.701 

Нормы 

расхода за-

пасных частей 

на ремонт 

Документ, содержащий номенклатуру запасных частей ПС (СЧ) и их количество, 

необходимое для подготовки ремонта нормируемого количества ПС (СЧ), проведе-

ния ремонта, контроля ПС (СЧ) при выполнении ремонта и после него 

○ 

В части оформле-

ния выполняют в 

соответствии с 

ГОСТ 2.602 

Нормы 

расхода мате-

риалов на ре-

монт 

Документ, содержащий номенклатуру материалов и их количество, необходи-

мое для подготовки ремонта нормируемого количества ПС (СЧ), проведения ре-

монта, контроля ПС (СЧ) при выполнении ремонта и после него 

○ 

В части оформле-

ния выполняют в 

соответствии с 

ГОСТ 2.602 

Ведомость 

ЗИП на ре-

монт 

Документ, содержащий номенклатуру, назначение, количество, места укладки 

запасных частей, инструментов, принадлежностей и материалов, необходимых для 

обеспечения ремонта 

○ 

В части оформле-

ния выполняют в 

соответствии с 

ГОСТ 2.602 
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Окончание таблицы 1 

Вид доку-
мента 

Определение 
Обязательность 

документа 
Дополнительные 

указания 

Техниче-

ская докумен-

тация на 

средства 

оснащения 

ремонта 

Документация, содержащая информацию для изготовления, испытания и при-

емки ремонтно-технологического и имитационно-стендового оснащения ремонта. В 

состав документации включают: 

- рабочую КД на изготовление, испытание и приемку (при необходимости); 

- ТУ (при необходимости); 

- эксплуатационные документы 

○ 

В части оформле-

ния разрабаты-

вают в соответ-

ствии с требова-

ниями стандартов 

ЕСКД и ЕСТД 

Ведо-

мость доку-

ментов для 

ремонта 

Документ, устанавливающий комплект КД, необходимых для проведения ре-

монта ПС (СЧ), его контроля при ремонте и после него 
● 

В части оформле-

ния выполняют в 

соответствии с 

ГОСТ 2.602 

Условные обозначения: 

● – документ обязательный; 

○ – необходимость разработки документа устанавливает разработчик по согласованию с заказчиком. 

П р и м е ч а н и я  

1 Один из четырех документов, обведенных утолщенной линией, разрабатывают в обязательном порядке. Обязательность разработки 

документа устанавливает разработчик по согласованию с заказчиком. 

2 РД для СЧ допускается не разрабатывать в случае внесения необходимых требований в РД на ПС или СЧ, в состав которой входит 

рассматриваемая СЧ. 
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4.4 Стадии разработки 

4.4.1 Стадии разработки РД приведены в таблице 2. РД в зависимости от 

степени их отработки и проверки отремонтированного ПС (СЧ) присваивают 

литеру, соответствующую стадии разработки. 

 
Та б лиц а  2  –  Стадии разработки ремонтных документов 

Стадия разработки Этап выполнения работы Литера 

1 Документы 

опытного ремонта 

1.1 Разработка РД для опытного ремонта (раздел 5) - 

1.2 Проведение опытного ремонта ПС (СЧ) по 

документации без литеры (раздел 6): 

 

 

1.2.1 Проведение опытного ремонта одной или 

нескольких единиц ПС (СЧ) 
- 

1.2.2 Предварительные испытания 

отремонтированного ПС (СЧ) 
- 

1.2.3 Корректировка РД по результатам ремонта и 

предварительных испытаний с присвоением литеры 
РО 

 1.3 Проведение опытного ремонта ПС (СЧ) по 

документации с литерой «РО» и приемка результатов 

работ (раздел 7): 

 

1.3.1 Проведение опытного ремонта по 

документации с литерой «РО» 
- 

1.3.2 Приемочные испытания отремонтированного 

ПС (СЧ) 

1.3.3 Приемка результатов разработки РД 

- 

1.3.4 Корректировка РД по результатам приемочных 

испытаний с присвоением литеры 
РО1 

2 Документы 

серийного 

(массового) 

ремонта 

2.1 Освоение серийного ремонта (раздел 8):  

2.1.1 Подготовка серийного ремонта - 

2.1.2 Проведение ремонта ПС (СЧ) по документации 

с литерой «РО1» 
- 

2.1.3 Квалификационные испытания 

отремонтированного ПС (СЧ) 
- 

  



ГОСТ  
(проект, RU, окончательная редакция) 
 

16 

Окончание таблицы 2 

Стадия разработки Этап выполнения работы Литера 

2 Документы 

серийного 

(массового) 

ремонта 

2.1.4 Корректировка РД по результатам ремонта и 

испытаний с присвоением литеры 

 

РА 

П р и м е ч а н и е  –  В зависимости от конструкции ПС (СЧ) и условий его ремонта 

допускается объединять или пропускать отдельные этапы выполнения работ по 

согласованию с заказчиком. 

 

4.4.2 РД, предназначенным для разового ремонта одного или ограниченного 

количества единиц ПС (СЧ), присваивают литеру РИ по 7.4.5. 

5 Разработка ремонтных документов опытного ремонта 

5.1 Цель этапа заключается в разработке РД для осуществления опытного 

ремонта ПС (СЧ), необходимых и достаточных для технического обеспечения 

ремонта ПС (СЧ) при заданных на этапе проектирования ПС (СЧ) значениях 
показателей ремонтопригодности (при их наличии) и его функционирования в 

течение межремонтного периода. 

5.2 Разработку РД опытного ремонта осуществляют по следующим моделям 

организации работ: 

5.2.1 Модель организации работ 1. На этапе ОКР разработчик ПС (СЧ) 

выполняет разработку РД для проведения опытного ремонта. 

5.2.2 Модель организации работ 2. Разработку РД опытного ремонта 

осуществляют на этапе эксплуатации ПС (СЧ) по договору с заказчиком или в 

инициативном порядке. 

П р и м е ч а н и е  – Модель организации работ 2, как правило, используют в случаях 

отсутствия РД на ПС (СЧ), находящийся в эксплуатации, невозможности по каким-либо 

причинам использования разработанной РД, ликвидации или смене вида деятельности 

держателем подлинников РД, в иных случаях, определяемых заказчиком. 

5.3 При реализации модели работ 1 разработчик РД на этапе ОКР 

согласовывает РД с заказчиком или инициатором разработки по ГОСТ 15.902; на 

этапе проведения опытного ремонта – с ремонтной организацией. 
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П р и м е ч а н и е  -  В случае, если к моменту выполнения опытного ремонта 

организация – разработчик ПС (СЧ) прекратила свое существование или отказывается 

участвовать в дальнейших работах по разработке РД, заказчик вправе привлечь в качестве 

разработчика РД другую организацию, передав ей подлинники РД на опытный ремонт. 

При реализации модели работ 2 разработчик РД согласовывает РД с 

заказчиком или инициатором разработки РД, с ремонтной организацией и с 

держателем подлинника КД (при наличии). 
П р и м е ч а н и е  – По согласованию с заказчиком (или инициатором разработки) 

допускается не согласовывать РД с держателем подлинника КД. 

5.4 Учтенную копию комплекта РД передают заказчику.  

5.5 Этап считают оконченным после согласования РД в соответствии с 

моделью организации работ и утверждения разработчиком  

5.6 Полноту разработанных РД опытного ремонта проверяют на этапе 

проведения опытного ремонта для одной или нескольких единиц подвижного 

состава (его составной части). 

6 Проведение опытного ремонта железнодорожного 
подвижного состава и (или) его составных частей по 
документации без литеры 

6.1 Основные положения 

6.1.1 Данный этап содержит следующие работы: 

- согласование РД в соответствии с моделью организации работ по п.5.2.1, п. 

5.2.2 (выполняет разработчик); 

- получение РД (учтенных копий или дубликатов) ремонтной организацией; 

- получение типовых ТД от их владельца (при наличии и необходимости); 

- разработку ТД для проведения опытного ремонта одной или нескольких 

единиц ПС (СЧ) (выполняет ремонтная организация); 

- подготовку проведения опытного ремонта ПС (СЧ) (выполняет ремонтная 

организация); 

- проведение опытного ремонта (выполняет ремонтная организация); 

- проведение предварительных испытаний отремонтированного ПС (СЧ) 

(выполняет испытательное подразделение). В случае отсутствия у ремонтной 

организации возможности проведения предварительных испытаний 

испытательным подразделением допускается привлечение испытательной 

организации; 
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- корректировку (при необходимости) РД (выполняет разработчик) и ТД 

(выполняет ремонтная организация) по результатам проведения опытного ремонта 

и предварительных испытаний с присвоением литеры «РО». 

6.1.2 В процессе проведения опытного ремонта ПС (СЧ) и проведения 

предварительных испытаний должны быть оформлены следующие документы: 

- уведомление (или иной документ, его заменяющий) о проведении опытного 

ремонта, которое разработчик или ремонтная организация направляет заказчику и 

владельцу ПС (СЧ); 

- приказ разработчика РД или ремонтной организации о проведении 

предварительных испытаний; 

- протоколы предварительных испытаний; 

- акт комиссии по предварительным испытаниям. 

6.1.3 Этап считают оконченным после утверждения протоколов 

предварительных испытаний и акта комиссии по предварительным испытаниям , 

содержащего заключение о возможности проведения опытного ремонта ПС (СЧ) по 

РД с литерой «РО».  

Протоколы предварительных испытаний утверждает испытательное 

подразделение (испытательная организация). Акт комиссии по предварительным 

испытаниям утверждает председатель комиссии по предварительным испытаниям . 

6.2 Проведение опытного ремонта железнодорожного подвижного 
состава и (или) его составных частей 

6.2.1 Целью проведения опытного ремонта ПС (СЧ) является 

предварительная оценка соответствия, отремонтированного ПС (СЧ) 

предъявляемым требованиям.  

6.2.2 Основанием для начала работ опытного ремонта ПС (СЧ) является 

наличие у ремонтной организации комплекта РД (дубликатов или учтенных копий), 

и ТД, утвержденной ремонтной организацией. 

6.2.3 Количество единиц ПС (СЧ), подвергаемых опытному ремонту, 

определяет разработчик РД по согласованию с заказчиком и ремонтной 

организацией. 

6.2.4 На заключительном этапе опытного ремонта ремонтная организация 

проводит приемо-сдаточные испытания. Приемо-сдаточные испытания проводятся 

по программе, разработанной ремонтной организацией или разработчиком. 
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При положительных результатах приемо-сдаточных испытаний 

разработчиком или ремонтной организацией оформляется уведомление (или иной 

документ его заменяющий) о проведении опытного ремонта. 

6.3 Предварительные испытания отремонтированного 

железнодорожного подвижного состава и (или) его составных частей  

6.3.1 Порядок проведения предварительных испытаний устанавливают в 

программе предварительных испытаний, разрабатываемой и утверждаемой 

разработчиком РД и согласуемой с ремонтной организацией и испытательным 

подразделением (испытательной организацией). 

Программа предварительных испытаний должна быть оформлена в 

соответствии с ГОСТ 2.106—961 (пункт 11.1) и содержать следующую информацию: 

- объект испытаний; 

- цель испытаний; 

- последовательность и объем проводимых испытаний, порядок, условия, 

место и сроки проведения; 

- распределение ответственности за обеспечение и проведение испытаний; 

- указание необходимой отчетности по испытаниям. 

6.3.2 Методики предварительных испытаний разрабатывают и утверждают 

испытательные подразделения (испытательные организации), несущие 

ответственность за полноту, достоверность и безопасность испытаний. 

Методика испытаний должна быть оформлена по ГОСТ 2.106—961 (пункт 11.1) 

и содержать следующую информацию: 

- оцениваемые характеристики (свойства, показатели) ПС (СЧ); 

- условия проведения испытаний; 

- средства испытаний, контроля и измерений; 

- метод испытаний; 

- способ обработки, анализа и оценки результатов испытаний; 

- требования охраны труда и окружающей среды. 

Методики испытаний согласовывают с разработчиком РД и ремонтной 

организацией. 

                                                                 

1 В Российской Федерации – по ГОСТ Р 2.106–2019 «Единая система конструкторской 

документации. текстовые документы». 
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Допускается совмещать программу и методики испытаний в одном документе. 

В этом случае объединенную программу и методики разрабатывают совместно 

разработчик РД и испытательная организация (испытательное подразделение) и 
согласовывает ремонтная организация. 

6.3.3 Основанием для начала проведения испытаний является наличие: 

- утвержденных программы и методик предварительных испытаний; 

- уведомление (или иной документ, его заменяющий) разработчика или 

ремонтной организации о проведении опытного ремонта одной или нескольких 

единиц ПС (СЧ). 

6.3.4 При обнаружении в процессе проведения испытаний неисправностей, 

дефектов, несоответствия параметров и технических характеристик ПС (СЧ) 

заданным, а также при возникновении условий, препятствующих определению 

параметров ПС (СЧ), испытания приостанавливают, составляют и подписывают акт 

о приостановке испытаний. В акте указывают: 

- причины приостановки испытаний (виды неисправностей, дефекты) и 

мероприятия по их устранению; 

- возможность и условия дальнейшего продолжения испытаний; 

- сроки, место проведения и исполнители работ по устранению 

неисправностей и дефектов; 

- изменения и дополнения к программе испытаний при их продолжении; 

- откорректированные сроки окончания испытаний; 

- мероприятия, необходимые для продолжения и окончания испытаний. 

6.3.5 По завершении предварительных испытаний испытательное 

подразделение (испытательная организация), предоставляет комиссии протоколы 

предварительных испытаний, либо отчет о результатах предварительных 

испытаний по 6.3.7. 

6.3.6 Результаты предварительных испытаний рассматривает комиссия  по 

проведению предварительных испытаний, которую формируют по инициативе 

разработчика РД. В состав комиссии входят представители разработчика РД, 

ремонтной организации, специалистов испытательного подразделения 

(испытательной организации). Председателем комиссии, как правило, назначают 

представителя разработчика РД, который осуществляет общее руководство и 

организует взаимодействие между организациями, представители которых входят 

в состав комиссии по проведению предварительных испытаний. 
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В работе комиссии по проведению предварительных испытаний может 

принимать участие представитель заказчика. Заказчик должен быть уведомлен о 

дате проведения комиссии по проведению предварительных испытаний не 

позднее, чем за 20 календарных дней до начала ее работы. При отсутствии 

представителя заказчика в работе комиссии считают, что заказчик согласен с 

результатами предварительных испытаний. 

6.3.7 По результатам предварительных испытаний и рассмотрения 

предоставленных материалов составляют акт комиссии по предварительным 

испытаниям, содержащий оценку результатов предварительных испытаний, 

возможности и целесообразности предъявления опытных ремонтных образцов ПС 

(СЧ) на приемочные испытания. Форма акта приведена в приложении А. 

В акте должны быть отражены предложения по дальнейшему использованию 

прошедших испытания опытных ремонтных образцов ПС (СЧ). 

6.4 Корректировка ремонтной документации по результатам ремонта и 

предварительных испытаний с присвоением литеры 

6.4.1 Разработчик РД по результатам предварительных испытаний проводит, 

при необходимости, корректировку РД и присваивает документации литеру «РО». 

6.4.2 Ремонтная организация корректирует ТД с учетом результатов 

предварительных испытаний и откорректированных РД (при необходимости) и, при 

необходимости, дорабатывает или проводит опытный ремонт нового образца ПС 

(СЧ) по ТД и откорректированным РД для проведения приемочных испытаний. 

6.4.3 При необходимости проведения повторных предварительных испытаний 

корректировку РД и ТД проводят без присвоения литеры «РО». 

7 Проведение опытного ремонта железнодорожного 
подвижного состава и (или) его составных частей по 
ремонтной документации с литерой «РО» и приемка 
результатов работ 

7.1 Основные положения 

7.1.1 Этап проведения опытного ремонта ПС (СЧ) по РД с литерой «РО» и 

приемки результатов работ содержит: 
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- подготовку ремонтной организации для проведения опытного ремонта ПС 

(СЧ) в соответствии с ТД с литерой «РО»; 

- проведение опытного ремонта и при необходимости оценка показателей 

ремонтопригодности; 

- проведение приемочных испытаний ПС (СЧ), отремонтированного по РД с 

литерой «РО»; 

- приемку результатов разработки РД и опытного ремонта ПС (СЧ) 

приемочной комиссией; 

- корректировку РД и ТД (при необходимости) и присвоение документации 

литеры «РО1»  

7.1.2 В процессе проведения опытного ремонта ПС (СЧ) по РД с литерой 

«РО», приемочных испытаний и приемки результатов работ должны быть 

оформлены следующие документы: 

- уведомление (или иной документ, его заменяющий) разработчика или 

ремонтной организации и владельца ПС (СЧ) о проведении опытного ремонта; 

- приказ о проведении приемочных испытаний; 

- протоколы приемочных испытаний; 

- акт приемочной комиссии. 

7.2 Проведение опытного ремонта по документации с литерой «РО» 

7.2.1 Целью проведения опытного ремонта ПС (СЧ) по РД с литерой «РО» 

является отработка комплекта ТД для ремонта ПС (СЧ) и оценка технологических 

процессов для процедуры ремонта ПС (СЧ), определение при необходимости 

числовых значений показателей ремонтопригодности в соответствии с ГОСТ 27.301 

с целью обеспечения соответствия, отремонтированного ПС (СЧ) предъявляемым 

требованиям.  

7.2.2 Основанием для начала работ на данном этапе является наличие 

комплекта РД с литерой «РО» (дубликатов или учтенной копии), полученного от 

разработчика РД, и ТД, утвержденного ремонтной организацией с литерой «РО». 

7.2.3 В случае положительных результатов предварительных испытаний 

опытного ремонтного образца ПС (СЧ), отремонтированного по РД без литеры , по 

согласованию с заказчиком или по решению инициатора разработки допускается 

опытный ремонт по документации с литерой РО не проводить. В этом случае 

опытный ремонтный образец ПС (СЧ), отремонтированный по РД без литеры , 

направляют на приемочные испытания. 



ГОСТ  
(проект, RU, окончательная редакция) 

 

23 

7.3 Приемочные испытания отремонтированного железнодорожного 

подвижного состава и (или) его составных частей  

7.3.1 Целью приемочных испытаний ПС (СЧ) являются: 

- проверка и подтверждение соответствия отремонтированного образца ПС 

(СЧ) требованиям РД; 

- оценка результатов, полученных на предварительных этапах; 

- выдача рекомендаций о целесообразности серийного ремонта и готовности 

ремонтной организации к его проведению. 

7.3.2 Этап содержит следующие работы: 

- разработка программы и методики приемочных испытаний; 

- проведение приемочных испытаний; 

- оформление протоколов приемочных испытаний. 

7.3.3 Программу приемочных испытаний разрабатывает разработчик РД и 

оформляет в соответствии с ГОСТ 2.106—961 (пункт 11.1), согласовывает заказчик 

или инициатор разработки РД, держатель подлинника КД (при наличии) для модели 

организации работ 2 согласно 5.2.2, ремонтная организация и владелец 

инфраструктуры. 

Утверждает программу приемочных испытаний разработчик РД. 

В программу приемочных испытаний включают следующую информацию: 

- объект испытаний; 

- цель испытаний; 

- последовательность и объем проводимых испытаний, порядок, условия, 

обеспечение, место и сроки проведения испытаний; 

- распределение ответственности за обеспечение и проведение испытаний; 

- необходимую отчетность по результатам испытаний; 

- порядок приемки результатов разработки РД. 

  В случае, если разработчиком принято решение о возможности зачета пред-

варительных испытаний в качестве приемочных, такое решение отражается в про-

грамме приемочных испытаний. 

                                                                 

1 В Российской Федерации – по ГОСТ Р 2.106–2019 «Единая система конструкторской 

документации. текстовые документы». 
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7.3.4 Методики приемочных испытаний разрабатывают и утверждают 

испытательные подразделения (испытательные организации), несущие 

ответственность за полноту, достоверность и безопасность  испытаний. 

Методика приемочных испытаний должна быть оформлена по ГОСТ 2.106—

961 (пункт 11.1) и содержать следующую информацию: 

- оцениваемые характеристики (свойства, показатели) ПС (СЧ); 

- условия проведения испытаний; 

- средства испытаний, контроля и измерений; 

- метод испытаний; 

- способ обработки, анализа и оценки результатов испытаний; 

- требования техники безопасности и охраны окружающей среды. 

Методики приемочных испытаний согласовывает разработчик РД и ремонтная 

организация. 

Допускается совмещать программу и методики приемочных испытаний в 

одном документе. В этом случае объединенную программу и методики 

разрабатывают совместно разработчик РД и испытательная организация (при ее 

привлечении) и согласовывает заказчик или инициатор разработки РД, ремонтная 

организация и владелец инфраструктуры. 

7.3.5 Приемочные испытания проводят испытательные подразделения или 

испытательные организации. В случае возникновения  необходимости проведения 

испытаний отремонтированного ПС (СЧ) на инфраструктуре общего пользования 

или доставки отремонтированного ПС (СЧ) в испытательные организации владелец 

инфраструктуры издает соответствующий организационно-распорядитель ный 

документ. Порядок предоставления материалов и подготовки организационно -

распорядительного документа устанавливает владелец инфраструктуры. 

7.3.6 Основание для начала проведения приемочных испытаний: 

- утвержденная программа приемочных испытаний; 

- утвержденная методика приемочных испытаний; 

- уведомление от ремонтной организации о готовности отремонтированного 

ПС(СЧ) к приемочным испытаниям (см. 7.1.2); 

- акт комиссии по предварительным испытаниям. 

                                                                 

1 В Российской Федерации – по ГОСТ Р 2.106–2019 «Единая система конструкторской 

документации. текстовые документы». 
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7.4 Приемка результатов разработки ремонтной документации 

7.4.1 Результаты приемочных испытаний рассматривает приемочная 

комиссия, которую формирует заказчик, или инициатор разработки РД, или, по 

поручению заказчика, разработчик РД или ремонтная организация, приказом о 

назначении приемочной комиссии. 

7.4.2  В состав приемочной комиссии входят представители заказчика или 

инициатора разработки РД, разработчика РД, держателя подлинника КД (при 

наличии) или разработчика КД (при наличии), ремонтной организации, 

испытательного подразделения или испытательной организации (при ее 

привлечении), владельца инфраструктуры. Состав приемочной комиссии 

указывают в программе приемочных испытаний. 

Участники приемочной комиссии должны быть уведомлены о работе 

приемочной комиссии не менее чем за 30 календарных дней до начала ее работы. 

По согласованию с участниками приемочной комиссии допускают изменение сроков 

работы приемочной комиссии. 

Участники приемочной комиссии не позднее, чем за 10 дней до начала работы 

приемочной комиссии направляют решение о принятии участия в ее работе или 

свое заключение.  

Участники приемочной комиссии в течение 5 дней с момента получения 

уведомления о работе приемочной комиссии могут запросить для ознакомления 

материалы по 7.4.4, которые должны быть направлены им на рассмотрение не 

менее чем за 20 календарных дней до начала работы приемочной комиссии. 

Председателем комиссии назначают представителя заказчика или 

инициатора разработки РД. 

При отсутствии (неприбытии) представителей участников приемочной 

комиссии считают, что организации согласны на приемку результатов без участия 

своих представителей, если иное не согласовано с председателем приемочной 

комиссии. 

7.4.3 Приемочная комиссия проверяет: 

- полноту, достоверность и объективность результатов предварительных и 

приемочных испытаний; 

- полноту информации и документальное оформление результатов 

предварительных и приемочных испытаний; 
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- полноту разработанной РД и ТД для принятия решения о начале серийного 

ремонта ПС (СЧ). 

7.4.4 Разработчик РД совместно с ремонтной организацией предоставляет 

приемочной комиссии: 

- комплект ремонтной документации с литерой «РО»; 

- перечень и комплект ТД с литерой «РО», рассмотрение которых проводят по 

решению приемочной комиссии; 

- программу и методики предварительных испытаний; 

- протоколы (отчеты) предварительных испытаний; 

- акт предварительных испытаний; 

- программу и методики приемочных испытаний; 

- протоколы приемочных испытаний; 

- образцы ПС (СЧ), прошедшие опытный ремонт в количестве, определяемом 

программой приемочных испытаний.  

7.4.5 По результатам приемочных испытаний и рассмотрения 

представленных материалов приемочная комиссия составляет акт приемочной 

комиссии. Форма акта представлена в приложении Б. 

В акте приемочной комиссии указывают: 

- результаты оценки, разработанной РД и ТД с рекомендацией о присвоении 

литеры «РО1», или «РИ» в случае разового ремонта одной или ограниченного 

количества единиц ПС (СЧ); 

- рекомендации о возможности дальнейшего использования образцов ПС 

(СЧ), прошедших опытный ремонт; 

- рекомендации по ремонту установочной серии и ее объему; 

- замечания и предложения по доработке РД и ТД (при наличии); 

- соответствие отремонтированного образца предъявляемым требованиям; 

- возможность осуществления серийного ремонта; 

- другие рекомендации и предложения комиссии. 

Если приемочной комиссией положительно оценена готовность ремонтной 

организации к выполнению серийного ремонта, рассматриваемого ПС (СЧ), то по 

решению приемочной комиссии допускается присвоение РД и ТД литеры «РА». 

При отрицательной оценке результатов приемочных испытаний в акте 

приемочной комиссии указывают направления дальнейших работ и условия 



ГОСТ  
(проект, RU, окончательная редакция) 

 

27 

повторного предоставления результатов или нецелесообразность продолжения 

работ. 

Для отремонтированных образцов тягового ПС из числа установочной серии 

по решению приемочной комиссии (акт приемочной комиссии) может быть 

рекомендовано проведение эксплуатационных испытаний. 

7.4.6 Этап считают законченным после утверждения акта приемочной 

комиссии ее председателем, что означает согласование представленной РД и ТД. 

7.4.7 Для ПС после присвоения литеры держатель подлинника РД 

предоставляет владельцу инфраструктуры документацию в объеме, необходимом 

для осуществления допуска ПС на инфраструктуру после ремонта. Объем 

передаваемой владельцу инфраструктуры документации устанавливается по 

согласованию между заказчиком (инициатором разработки), разработчиком и 

владельцем инфраструктуры. 
П р и м е ч а н и е  –  Порядок и условия передачи документации регулируются 

национальным законодательством о защите интеллектуальной собственности. 

7.5 Корректировка ремонтной документации по результатам 
приемочных испытаний с присвоением литеры 

7.5.1 По результатам приемочных испытаний по документации с литерой 

«РО» проводят доработку РД и ТД (при необходимости) с присвоением литеры 

«РО1» или «РИ» и выпуском извещения об изменении РД (ТД) в соответствии с 

правилами ГОСТ 2.503. 

7.5.2 Комплект РД корректирует разработчик РД в соответствии с 

замечаниями и предложениями приемочной комиссии. 

7.5.3 Комплект ТД на ремонтные операции корректирует ремонтная 

организация в соответствии с изменениями в РД и замечаниями и предложениями 

приемочной комиссии. 

8 Освоение серийного ремонта 

8.1 Основные положения 

8.1.1 Освоение серийного ремонта осуществляют с целью обеспечения 

готовности ремонтной организации к проведению серийного ремонта и выпуску 

отремонтированного ПС (СЧ) либо ремонтировавшегося ранее ПС (СЧ) другой 

ремонтной организацией в соответствии с требованиями РД. 
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П р и м е ч а н и я  

1  В случае, если освоение серийного ремонта ПС (СЧ) осуществляется впервые, для 

него используется РД с литерой «РО1». 

2 В случае, если ремонт ПС (СЧ) уже освоен другой ремонтной организацией, для 

освоения серийного ремонта используется РД с литерой «РО1» или «РА». 

8.1.2 При освоении серийного ремонта осуществляют: 

- ремонт установочной серии ПС (СЧ) в соответствии с РД литеры «РО1» или 

«РА» и ТД литеры «РО1» с оценкой (при необходимости) заданных показателей 

ремонтопригодности; 

П р и м е ч а н и е  –  В случае, если ремонтная организация осваивает ремонт ПС (СЧ) 

уже освоенный ранее другой ремонтной организацией, то до начала ремонта установочной 

серии ПС (СЧ) выполняются работы по подготовке ремонта в соответствии с 8.2, проведе-

нию ремонта образца (образцов) ПС (СЧ) по ТД без литеры, квалификационные испытания 

и квалификационная комиссия в соответствии с 8.4. 

- приемо-сдаточные испытания каждой единицы отремонтированного ПС (СЧ) 

установочной серии, с оформлением результатов, по форме, принятой в ремонтной 

организации; 

- разработку программы и методики квалификационных испытаний; 

- квалификационные испытания образцов установочной серии ПС (СЧ); 

- организацию работы квалификационной комиссии по рассмотрению 

результатов квалификационных испытаний и освоения серийного ремонта; 

- корректировку РД по результатам ремонта и испытаний с присвоением 

литеры «РА»; 

- корректировку ТД по результатам ремонта и испытаний с присвоением 

литеры «РА» или «РО1». 

8.2 Подготовка серийного ремонта 

8.2.1 Для выполнения этапа подготовки серийного ремонта ремонтная 

организация получает от держателя подлинников РД комплект РД (дубликат или 

учтенная копия) с литерой «РО1» или выше. 

8.2.2 На этапе подготовки серийного ремонта ремонтная организация 

выполняет мероприятия обеспечивающие технологическую готовность к 

проведению ремонта ПС (СЧ) в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
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8.3 Проведение ремонта железнодорожного подвижного состава (его 

составных частей) по ремонтной документации с литерой «РО1» или 

выше 

8.3.1 Целью проведения ремонта ПС (СЧ) по РД с литерой «РО1» или выше 

является окончательная отработка комплекта ТД для ремонта ПС (СЧ) и уточнение 

значений показателей ремонтопригодности (при необходимости) для обеспечения 

проведения ремонта ПС (СЧ) в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

8.3.2 Основанием для начала работ является наличие комплекта 

утвержденных РД и ТД с литерой «РО1» или выше. 

8.4 Квалификационные испытания отремонтированного 
железнодорожного подвижного состава и (или) его составных частей 

8.4.1 Квалификационные испытания на данном этапе проводят с целью 

проверки стабильности разработанного технологического процесса ремонта ПС 

(СЧ), а также для подтверждения готовности ремонтной организации к проведению 

серийного ремонта ПС (СЧ).  

8.4.2 В программе и методике квалификационных испытаний должны быть 

указаны: 

- количество предъявляемых на квалификационные испытания единиц ПС 

(СЧ) из числа установочной серии, прошедших контроль в объеме проверок, 

предусматриваемых для приемо-сдаточных испытаний; 

- виды и объем испытаний; 

П р и м е ч а н и е  – Квалификационные испытания рекомендуется проводить в 

объеме приемо-сдаточных испытаний, осуществляемых при выпуске ПС (СЧ) из ремонта. 

- методы проведения испытаний; 

- место проведения испытаний; 

- отчетность по испытаниям; 

- порядок приемки результатов освоения серийного ремонта. 

При освоении ремонта, за исключением ремонта грузового ПС (СЧ), про-

грамму и методику квалификационных испытаний разрабатывает ремонтная орга-

низация и оформляет по ГОСТ 2.106—961 (пункт 11.1), согласовывает держатель 

                                                                 

1 В Российской Федерации – по ГОСТ Р 2.106–2019 «Единая система конструкторской 

документации. Текстовые документы». 
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подлинников РД и владелец инфраструктуры. Утверждает программу и методику 

ремонтная организация. 

При освоении ремонта грузового ПС (СЧ), держателем подлинников РД раз-

рабатывается программа и методика квалификационных испытаний, которая согла-

совывается с владельцем инфраструктуры, включается в состав комплекта доку-

ментов для ремонта и используется при проведении квалификационных испытаний 

во всех ремонтных организациях, выполняющих освоение ремонта по данному РД. 

8.4.3 Отбор образцов ПС (СЧ) для квалификационных испытаний проводит 

ремонтная организация из изделий, прошедших контроль в объеме проверок, 

предусмотренных для приемо-сдаточных испытаний. 

8.4.4 В соответствии с приказом о проведении квалификационных испытаний, 

ремонтная организация силами испытательных подразделений или привлекая 

испытательные организации организует и обеспечивает проведение испытаний. 

Оценивает результаты испытаний квалификационная комиссия, назначенная 

приказом (решением) ремонтной организации. Участники квалификационной 

комиссии могут присутствовать при проведении квалификационных испытаний. 

Проведение испытаний и проверок оформляют в виде протоколов (отчетов), 

в которых отражают данные испытаний, проверок, осмотров, контроля и измерений 

проверок в соответствии с формами и требованиями программы и методик 

квалификационных испытаний. Протоколы (отчеты) подписывают лица, 

проводившие испытания и проверки. 

8.4.5  В состав квалификационной комиссии входят представители держателя 

подлинников РД, ремонтной организации, включая представителей 

испытательного подразделения (в случае если испытания проводились 

испытательным подразделением), владельца инфраструктуры, владельца ПС 

(СЧ), испытательной организации (в случае если эта организация участвовала в 

квалификационных испытаниях). В случае своей заинтересованности, в работе 

комиссии может принимать участие заказчик (при наличии). 

Участники квалификационной комиссии должны быть уведомлены о работе 

комиссии не менее чем за 30 календарных дней до даты начала ее работы. По 

согласованию с участниками квалификационной комиссии допускается изменение 

сроков ее работы. 

Участники квалификационной комиссии не позднее, чем за 10 дней до даты 

начала работы квалификационной комиссии направляют решение о принятии 
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участия в комиссии или свое заключение. При отсутствии (неприбытии) 

представителей участников квалификационной комиссии считают, что организации 

согласны на приемку результатов без участия своих представителей, если иное не 

согласовано с председателем квалификационной комиссии. 

Председателем квалификационной комиссии назначают представителя 

ремонтной организации ПС (СЧ). 

8.4.6 Для работы квалификационной комиссии ремонтная организация 

должна предоставить: 

- результаты приемо-сдаточных испытаний, по форме, принятой в ремонтной 

организации; 

- программу и методики квалификационных испытаний; 

- ПС (СЧ), отремонтированный в ходе освоения серийного ремонта, 

прошедший контроль и приемку в объеме приемо-сдаточных испытаний; 

- РД и ТД, по которым осуществлялся ремонт ПС (СЧ); 

- справку о технологической оснащенности ремонтной организации; 

- свидетельства о поверке (сертификаты калибровки) средств измерений и 

контроля, аттестаты испытательного оборудования, применяемых при ремонте ПС 

(СЧ); 

- перечень извещений об изменении РД и ТД, выпущенных в процессе 

подготовки и освоения ремонта, и справку об их реализации; 

- данные о браковке ПС (СЧ) в процессе ремонта и приемки с указанием 

причин браковки, принятых мерах по их устранению; 

- данные о результатах верификации комплектующих изделий, материалов, 

поступивших от других организаций, с указанием выявленных недостатков (причин 

забракования) и принятых мерах по их устранению; 

- справку о количестве единиц ПС (СЧ), отремонтированных в объеме 

установочной серии. В случае, если проводят освоение серийного ремонта ПС (СЧ) 

ремонтировавшегося ранее другой ремонтной организацией, указанный документ 

не предоставляется;  

- протоколы квалификационных испытаний. 

Конкретный перечень материалов, предоставляемых квалификационной 

комиссии, указывают в программе квалификационных испытаний в зависимости от 

типа и сложности ПС (СЧ). 
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8.4.7 Для оценки результатов квалификационных испытаний комиссия должна 

ознакомиться с общим состоянием технологической подготовки ремонта в 

ремонтной организации, ее технологической оснащенностью, провести 

выборочный контроль технологического процесса ремонта ПС (СЧ) на рабочих 

местах, рассмотреть материалы, указанные в 8.4.6, и принять решение по 

результатам проведенных испытаний в соответствии с программой 

квалификационных испытаний. 

8.4.8 Квалификационная комиссия оценивает соответствие выполненного 

ремонта требованиям РД, полноту и качество ТД, полноту, достоверность и 

объективность результатов испытаний, полноту информации и оформление 

результатов, проверку технологической оснащенности и стабильности 

технологических процессов для принятия решения о возможности проведения 

ремонта ПС (СЧ) в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

8.4.9 Результаты квалификационных испытаний считают положительными, 

если отремонтированный образец (образцы) ПС (СЧ) выдержал (выдержали) 

испытания по всем пунктам, предусмотренным программой квалификационны х 

испытаний, квалификационной комиссией положительно оценены технологическая 

оснащенность ремонтной организации и стабильность технологических процессов 

для осуществления ремонта, соответствующем требованиям РД, а также 

подтверждена готовность ремонтной организации к осуществлению серийного 

ремонта ПС (СЧ). 

Результаты квалификационных испытаний считают отрицательными, если 

получены отрицательные результаты хотя бы по одному пункту из 

предусмотренных программой квалификационных испытаний и (или) 

квалификационной комиссией отрицательно оценена технологическая готовность  

ремонтной организации для проведения ремонта ПС (СЧ) в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

8.4.10 По итогам квалификационных испытаний оформляют акт 

квалификационной комиссии. 

При положительном заключении комиссии в акте приводят: 

- оценку соответствия ПС (СЧ) требованиям РД, результаты рассмотрения 

предоставленных квалификационной комиссии материалов и выборочного 

контроля технологического процесса ремонта ПС (СЧ) на местах; 
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- общую оценку готовности ремонтной организации к осуществлению ремонта 

ПС (СЧ), готовность РД и ТД к присвоению литеры «РА» или готовности ремонтной 

организации к ремонту установочной серии изделий по ТД с литерой «РО1». 

П р и м е ч а н и е  –  При освоении ремонта ПС (СЧ) ремонтировавшегося ранее 

другой ремонтной организацией по РД с литерой «РА» по решению квалификационной 

комиссии ТД на ремонт ПС (СЧ) может быть присвоена литера «РА» в случае, если 

квалификационной комиссией положительно оценена готовность ремонтной организации к 

выполнению серийного ремонта, рассматриваемого ПС (СЧ). 

Форма акта квалификационной комиссии приведена в приложении В. 

8.4.11 При получении отрицательных результатов квалификационны х 

испытаний, в том числе проводящихся повторно, квалификационная комиссия 

составляет акт, в котором указывает причины отрицательных результатов. 

8.4.12 Ремонтная организация и держатель подлинников РД (при 

необходимости, либо наличии замечаний к РД) разрабатывает и осуществляет 

мероприятия по устранению выявленных недостатков и предупреждению их 

появления в целях обеспечения ремонта ПС (СЧ) в соответствии с требованиями, 

по завершении которой проводят повторные квалификационные испытания. 

В зависимости от характера выявленных недостатков допускается проводить 

квалификационные испытания по сокращенной программе, в объеме, 

согласованном квалификационной комиссией и обеспечивающей проверку 

эффективности внедренных мероприятий по устранению недостатков. 

8.4.13 Этап считают оконченным после получения положительны х 

результатов и утверждения акта квалификационной комиссии председателем 

комиссии. 

8.5 Корректировка ремонтной документации по результатам 

квалификационных испытаний с присвоением литеры «РА» 

8.5.1 В рамках мероприятий по устранению замечаний квалификационной 

комиссии проводят корректировку РД и ТД на процесс ремонта ПС (СЧ) (при 

необходимости). 

8.5.2 Корректировку РД по итогам квалификационных испытаний 

осуществляет держатель подлинников РД. 

8.5.3 Корректировку ТД по откорректированной РД и замечаниям 

квалификационной комиссии осуществляет ремонтная организация. 
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Приложение А  
(рекомендуемое) 

 
Форма акта комиссии по предварительным испытаниям 

 
 

Утверждаю 

    _______________________ 
    должность и наименование организации 

   _______________________ 
    Личная подпись        

    Расшифровка подписи 

    Дата             

    МП 

 

АКТ № 
комиссии по предварительным испытаниям 

 

 
«____» _________ 20____       ___________________ 
             город 

 

Комиссия по предварительным испытаниям в составе: 
председателя__________________________________________________________ 
     должность, организация, фамилия, инициалы 

членов _______________________________________________________________  
     должность, организация, фамилия, инициалы 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
рассмотрела результаты предварительных испытаний опытного ремонтного 
образца ______________________________________________________________ 
          наименование продукции 

разработанный_________________________________________________________ 
      наименование разработчика 

и изготовленный _______________________________________________________, 
      наименование изготовителя 

отремонтированный____________________________________________________  
      наименование ремонтной организации 

по ремонтной и технологической документации ______________________________ 
______________________________________________________________________ 
     перечень рассмотренной технической документации 

и протоколы испытаний  

______________________________________________________________________ 
  указать наименование и реквизиты документов, наименование организации, проводившей испытания 
 
установила: 
а) полноту разработки ремонтной и технологической документации; 
б) соответствие опытного ремонтного образца _______________________________ 
          наименование продукции 
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требованиям технической документации; 
в) соответствие объема проведенных предварительных испытаний и доказатель-
ных документов программе испытаний; 
г) возможность предъявления опытных ремонтных образцов на приемочные испы-
тания. 
 

считает: 

отремонтированный__________________________________________________  
         наименование продукции 

соответствует требованиям, установленным ________________________________ 
         наименование документации 

_____________________________________________________________________; 
      (ТУ и другие НД) 

 
рекомендует:  
а) отремонтированную продукцию _________________________________________ 
             к проведению приемочных испытаний, на доработку и повторное предъ-
явление,  

_____________________________________________________________________; 
      и т.п. 
б) рабочей ремонтной и технологической документации присвоить литеру «РО» по-
сле устранения несоответствий и замечаний приемочной комис-
сии__________________________. 

 
 

  Приложения: 1 _____________________________ 

         2 _____________________________ 
 

Председатель предварительной комиссии* _________________________________ 
        личная подпись, расшифровка подписи 

 

Члены предварительной комиссии  ______________________________________ 
        личная подпись, расшифровка подписи 

 
 
 

____________________ 
* В случае утверждения акта комиссии по предварительным испытаниям ее председателем 

подпись не ставится.
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Приложение Б  

(рекомендуемое) 
 

Форма акта приемочной комиссии 
 
 

Утверждаю 
    _______________________ 
    должность и наименование организации 

   _______________________ 
    Личная подпись        

    Расшифровка подписи 

    Дата             

    МП 

 
АКТ № 

приемочной комиссии 
 

 
«____» _________ 20____       ___________________ 
             город 

 
Приемочная комиссия в составе: 
председателя__________________________________________________________ 
     должность, организация, фамилия, инициалы 

членов _______________________________________________________________ 
     должность, организация, фамилия, инициалы 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

назначенная ___________________________________________________________ 
     наименование документа о назначении приемочной комиссии 

______________________________________________________________________ 
      наименование организации 

от______________№_____________ рассмотрев_____________________________ 
          наименование продукции 

разработанный_________________________________________________________ 
      наименование разработчика 

и изготовленный _______________________________________________________, 
      наименование изготовителя 

отремонтированный____________________________________________________ 
      наименование ремонтной организации 

по ремонтной и технологической документации ______________________________ 
______________________________________________________________________ 
     перечень рассмотренной технической документации 

и протоколы испытаний  
______________________________________________________________________ 
  указать наименование и реквизиты документов, наименование организации, проводившей испытания 
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установила: 
а) полноту разработки ремонтной и технологической документации; 
б) соответствие отремонтированного ______________________________________ 

          наименование продукции 

требованиям технической документации; 
в) соответствие объема проведенных испытаний и доказательных документов про-
грамме испытаний; 
г) достаточность объема и качества технологической документации для обеспече-
ния ремонта установочной серии. 
 
считает: 

 а) отремонтированный__________________________________________________ 
         наименование продукции 

соответствует требованиям, установленным ________________________________ 
         наименование документации 

_____________________________________________________________________; 
      (ТУ и другие НД) 

б) ремонтную/технологическую документацию  

_____________________________________________________________________. 
   (согласовать и утвердить, направить на доработку) 

 
рекомендует:  
а) отремонтированную продукцию _________________________________________ 
             к серийному ремонту, на доработку и повторное предъявление,  

_____________________________________________________________________; 
      не выпускать и т.п. 

б) рабочей ремонтной и технологической документации присвоить литеру «РО1», 
«РА» либо литеру «РИ» после устранения несоответствий и замечаний приемочной 
комиссии__________________________; 
в) провести ремонт установочной серии в количестве ________________________; 
               определить объем установочной серии  

г) отремонтированный _________________________________________________ 
         наименование продукции 

использовать следующим образом _______________________________________; 
д) выявленные несоответствия продукции* ________________________ устранить . 
 

  Приложения: 1 _____________________________ 
         2 _____________________________ 

 
Председатель приемочной комиссии** _________________________________ 
        личная подпись, расшифровка подписи 

 
Члены приемочной комиссии  ______________________________________ 
        личная подпись, расшифровка подписи 

____________________ 
* При наличии несоответствий продукции они могут быть изложены в отдельном документе и 

приложены к акту. 
** В случае утверждения акта приемочной комиссии ее председателем подпись не ставится.
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Приложение В 

(рекомендуемое) 
 

Форма акта квалификационной комиссии  
 

Утверждаю 

    _______________________ 
    должность и наименование организации 

   _______________________ 
    Личная подпись        

    Расшифровка подписи 

    Дата             

    МП 

 
АКТ № 

квалификационной комиссии 

 
______________________________________________________________________ 

наименование, индекс изделия 

«___» __________20____г. квалификационная комиссия в составе: 
председателя _________________________________________________________ 
       фамилия, инициалы, должность 

и членов комиссии _____________________________________________________, 
      фамилии, инициалы, должности 

действующая на основании______________________________________________, 
      наименование, номер и дата документа  

составила настоящий акт о следующем: 
 
 

1 Комиссия в период с «____» __________20____г. по «____» __________20___г. 
провела _____________________________ изделия _________________________ 
    категория испытаний      наименование, индекс изделия 

разработанных ________________________________________________________ 
       наименование разработчика 

и отремонтированных___________________________________________________ 
       наименование ремонтной организации 

в соответствии ________________________________________________________. 
    указывают документ, по которому осуществляют освоение ремонта; организацию, утвердившую документы 

 

2 Комиссии были предъявлены: ________________________________________ 
        наименование и индекс изделия  

отремонтированные в период освоения серийного ремонта, в количестве ____ шт. 
за № _________и документы _____________________________________________. 
       перечисляют документы, предъявленные комиссии  

 
3 В результате рассмотрения представленных документов комиссия установила, 

что __________________________________________________________________ 
       наименование, индекс изделия 

отремонтированы ______________________________________________________ 
        наименование ремонтной организации 
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по разработанному технологическому процессу _____________________________  
                         наименование, индекс  

с использованием оснастки, предназначенной для ___________________________ 
                        указывают тип производства  

ремонта изделий, и по результатам приемки в объеме квалификационны х 
испытаний соответствуют требованиям ___________________________________. 
                     наименование, обозначение конструкторской документации 

 

4 Комиссия рассмотрела результаты квалификационных испытаний (приемки 
установочной серии) и установила: 
отремонтированные изделия (установочная серия) № _____ в количестве _____ 

единиц соответствует требованиям _______________________________________. 
        наименование и обозначение ремонтной документации  

 
5 Комиссия рассмотрела состояние готовности ремонтной организации 

_________________________________________ к ремонту изделий и установила: 
                 наименование ремонтной организации 

а) ремонтная и технологическая документация пригодна для осуществления 
серийного ремонта с учетом (без учета) ее корректировки по результатам 
изготовления и испытаний изделий; 
б) ___________________________________________________________________ 

приводят оценку состояния средств технологического оснащения, ремонтной и технологической документации 

в) ___________________________________________________________________ 
выявленные недостатки и предложения по их устранению 

Комиссия отмечает, что ремонтная организация ____________ 
______________________________________________________________________ 
      наименование ремонтной организации 

готово к ремонту изделий,  

соответствующих требованиям __________________________________________. 
                         наименование, обозначение РД   

 

6 Комиссия: 
а) считает изделия _____________________________________________________ 
       наименование, индекс изделия  

выдержавшими испытания; 
б) считает_____________________________________________________________ 

       наименование ремонтной организации 

готовым к ремонту ______________, соответствующих требованиям ____________ 
         наименование, индекс изделий 

____________________________________, и поставке их заказчику     
 наименование, обозначение РД 

после завершения мероприятий, предложенных в акте; 
в) рекомендует присвоить ремонтной и технологической документации литеру «РА» 
либо присвоить технологической документации литеру «РО1» или выше после вне-
сения в нее в установленном порядке изменений, рекомендованных комиссией;
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г) ___________________________________________________________________; 
рекомендации об использовании изготовленных изделий, подвергшихся (не подвергшихся) квалификационным испытаниям  

д) ___________________________________________________________________. 
     предложения по устранению выявленных недостатков 

 
 

Председатель*   

 

 
                         подпись      

 

 
            инициалы, фамилия 

 
Члены комиссии  

 
 
                         подпись      

 
 
            инициалы, фамилия 

  

 
                         подпись      

 

 
            инициалы, фамилия 

 
 
 

____________________ 
* В случае утверждения акта квалификационной комиссии ее председателем подпись не ста-

вится.
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