
Мероприятия по повышению надежности и 

снижению количества отцепок подвижного 

состава.
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Стратегия развития АО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод»



АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

Соотношение инновационного подвижного состава к 

серийному в 2023 году

Инновация

66%

Серийное 
производство

34%

36517
Единиц подвижного

состава

На гарантийном 

сопровождении 

25 
моделей вагонов

14 
моделей Инновация

11 
моделей Серия
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Соотношение поступивших сообщений об отцепках в 2023 году в 

сравнении с 2022 годом

Колесная пара
16%

Детали 
тележки

31%

Автосце
пное 

Оборудо
вание…

Автотормозно
е 

Оборудовани
е…

2784
Сообщения 

об отцепках

Собственное

Производство

26 %

ПКИ 76 % 

Взаимодействие с поставщиками

▪ Информирование поставщиков ПКИ

▪ Проведение авторских аудитов ООО «УКБВ»

▪ Предоставление поставщиками ПКИ 

запасных частей, в рамках гарантийных 

обязательств

Снижение 20%

Рост 16%

Снижение:

Поглощающие аппараты 19%

Автосцепка 6,5%

Рост 30%
(заклинивание ТРП)
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Полувагон 12-196-02

Заклинивание тормозной рычажной передачи

ВНЕДРЁННЫЕ МЕРОПИЯТИЯ

▪ Увеличение зазора в шарнирных соединениях ТРП –

изменение допусков отверстий диаметром 25 мм с квалитета 

Н13 на Н15

▪ Введение смазок , устойчивых к вымыванию водой:

ЖТ-79Л;

Пласма-Т5;

Томфлон ВПШ 60

▪ Обеспечение компаний операторов запасными частями.

ПЛАНИРУЕМЫЕ К ВНЕДРЕНИЮ

▪ Введение в КД на соединение вилка –

регулировочный винт втулку КПМ.
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Модернизация сопряжения полимерной вставки с адаптером

17-19.04.2024 проведены 

приемочные комиссии адаптера 

194.00.091-0 и вставки адаптера 

194.00.089-2
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Пути модернизации 

поглощающего аппарата АПЭ-95-УВЗ

5 шевронных 

манжет 

в комплекте

Применение модернизированного комплекта 

из пяти шевронных манжет, изготовленных 

из материала с низким коэффициентом 

трения.

Данное решение позволит существенно 

продлить ресурс конструкции и снизить 

расходы эксплуатирующих организаций.

Аппарат, объединенный с упорной плитой, 

поставляемый в предварительно поджатом 

состоянии.

Данное решение позволит повысить 

привлекательность аппарата для собственников 

подвижного состава.

Объединение с 

упорной плитой
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Динамика отказов поглощающих аппаратов АПЭ-95-УВЗ
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География сервисного обслуживания подвижного состава 

производства АО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» 

• 18 – ПОСТОЯННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

• 26 – ОБМЕННЫХ ФОНДОВ
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